
COD

J1

J2

P1

P2

TIPO

Janela de correr 4 folhas

Janela basculante

Porta de abrir

Porta de abrir

LARGURA

200

95

80

70

ALTURA

110

45

210

210

PARAPEITO

100

165

-

-

MATERIAL

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Madeira

Alumínio e Vidro

QTD

1

1

1

1

ÁREA (m²)

2.20

0.43

1.68

1.47

TABELA DE ESQUADRIAS 

P1

P2

J1 J2

Depósito

A=10,08 m²

WC

A=4,06 m²

J3 J3

J3 J3

P3

.
4

Sede

A=24,50 m²

Pergolado

de madeira

Projeção Telhado

Projeção Telhado

INSTALAÇÃO DE

NOVAS LUMINÁRIAS

INSTALAÇÃO DE

NOVAS LUMINÁRIAS

INSTALAÇÃO DE

NOVAS LUMINÁRIAS

INSTALAÇÃO DE

NOVAS LUMINÁRIAS

PINTURA COM VERNIZ

FOSCO COM FILTRO SOLAR

(EXTERNO DA SEDE)

PINTURA COM VERNIZ  FOSCO COM

FILTRO SOLAR (INTERNO DA SEDE)

PINTURA COM VERNIZ NAVAL

FOSCO (PERGOLADO)

INSTALAÇÃO DE

NOVAS LUMINÁRIAS

1

PLANTA BAIXA

PINTURA DA CALÇADA DO

ENTORNO COM TINTA

PARA PISO

MANUTENÇÃO DO TELHADO ALÉM DE

PINTURA DAS TELHAS

MANUTENÇÃO DO TELHADO ALÉM DE

PINTURA DAS TELHAS

J3

P3

Janela fixa

Porta de abrir

150

90

110

210

100

-

Madeira e Vidro

Madeira e Vidro

4

1

1.65

1.89
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