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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000038/2023 - Processo Nº 003448/2023 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00001

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO
CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO.
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em
ABS com formato retangular com porta copos, tampo
medindo 650mm x 510 mm atendendo a norma técnica NBR
14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento
frontal e lateral , estrutura em tubo de aço industrial, sendo
duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no
mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base
superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8,
base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no
mínimo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em
polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e
fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão
760mm.
Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado
em resina plástica de alto impacto.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por
460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm,
fixado por parafusos.
Altura assento ao chão 460mm.
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão
vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar
o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por
meios de parafusos, (+/-5mm).
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a
Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 401/2020 do
INMETRO.
Laudo emitido por laboratório quando a atividade anti-viral de
acordo com a ISO 21702:2019 em produtos porosos e não
porosos (Prolipopileno e ABS), para a família do
SARS-CoV-2 (Corona-Vírus) com logaritmos maior ou igual a
2.

131,0000CON00058279 1.450,000 189.950,00

131,0000 189.950,00Total do Lote:
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Lote 00002 CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO - RESERVA DE COTA (25%)

Média Total

00003

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO
CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA ADULTO.
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em
ABS com formato retangular com porta copos, tampo
medindo 650mm x 510 mm atendendo a norma técnica NBR
14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento
frontal e lateral , estrutura em tubo de aço industrial, sendo
duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no
mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base
superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8,
base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no
mínimo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em
polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e
fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão
760mm.
Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado
em resina plástica de alto impacto.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por
460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm,
fixado por parafusos.
Altura assento ao chão 460mm.
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão
vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar
o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por
meios de parafusos, (+/-5mm).
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a
Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 401/2020 do
INMETRO.
Laudo emitido por laboratório quando a atividade anti-viral de
acordo com a ISO 21702:2019 em produtos porosos e não
porosos (Prolipopileno e ABS), para a família do
SARS-CoV-2 (Corona-Vírus) com logaritmos maior ou igual a
2.

44,0000CON00058279 1.450,000 63.800,00

44,0000 63.800,00Total do Lote:
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Lote 00003 ESTANTE SLIT FACE SIMPLES

Média Total

00002

ESTANTE SLIT FACE SIMPLES ESTANTE SLIT FACE SIMPLES
- 7015/2,00 M
Estante face simples, totalmente confeccionado em chapa de
aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de
tinta de 70 micras, contendo: 01 (uma) base retangular,
fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com
altura de 17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a
base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro)
parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior
horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20
(0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0 cm;
02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm)
soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através
de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas)
Laterais de sustentação com altura de 2,0 (dois) metros e
largura de 32,0 cm, confeccionadas em chapa nº 18
(1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de
fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 2,8 cm de
altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das
bandejas em passos de 17,5 cm. 04 (quatro) prateleiras com
dimensões de 93,0 cm de comprimento e 23,5 cm de
profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm),
com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
Acompanham duas laterais de acabamento totalmente
confeccionadas em chapa nº 20 de aço de baixo teor de
carbono (0,90mm),sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha
reta, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de
largura, unidos as laterais da estante nas extremidades
através de 04 (quatro) parafusos ¼” x ½” com porcas.
Dimensões da lateral de acabamento: Altura: 2,0 (dois)
metros, Largura: 32 cm, Profundidade: 3,5 cm. Dimensões
totais da estante: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um)
metro, Profundidade: 32 cm.
Apresentar junto a proposta comercial, documentos abaixo
relacionados, que garantem a qualidade e durabilidade do
mobiliário:
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 10 ciclos
(240 horas) de exposição ao dióxido de enxofre, de acordo
com a ABNT NBR 8096/1983, com avaliações pela ABNT
NBR 5841/2015 e ABNT NBR ISO 4628-3/2015, não podendo
ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou destacamento da
pintura na superfície da amostra.
- Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de
acordo com a NBR 8095/2015, não podendo ocorrer, pontos
de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na

25,0000UND00058776 2.160,000 54.000,00
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superfície da amostra.

25,0000 54.000,00Total do Lote:

200,0000 307.750,00Total dos Lotes:
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