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00001

MESA COM QUATRO CADEIRAS MESA COM 04
CADEIRAS — INFANTIL. Mesa com tampo único em
formato arredondado, sem emenda medindo 1000mm
por 1000mm, com espessura de Smm e borda sem
emendas medindo 30mm para uso coletivo. Tampo
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
ABS virgem, isento de cargas minerais. Logomarca do
fabricante injetada na superfície do tampo. Altura tampo
ao chão de 590mm. Base da mesa em tubo de aço
carbono medindo 20x20mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dooramento com dois pontos de solda e uma barra de
sustentação horizontal confeccionada em tubo
20x20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2“ polegadas
para os pés, com ponteiras em resina plástica PP
(Polipropileno) injetada.  Toda  a  estrutura  metá T ica é
fabricada em tubo de aço carbono tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cadeira modelo empilhável com assento e encosto
em resina plástica PP (polipropileno). O encosto possui
aproximadamente 340mm de largura por 280mm de
extensão vertical e o assento possui aproximadamente
340mm de largura  por 340m n de profundidade, ambos
componentes montados em estrutura tubular de aço
carbono, produzida em tubos do tipo 7/8” que formam
assento, encosto e pernas frontais. Pés traseiros e
braços em tubo único com diâmetro de 22,22mm e
barra de ligação em tubo 7/8” conjugando os pés
traseiros. Reforço do assento em tubo 5/8”. Toda
estrutura metálica pintada eletrostaticamente na cor
cinza. Ponteiras de resina plástica em PP
(polipropileno). Cadeira com 350mm de altura do
assento ao cháo.

8,0000UND00059647 2.966,000 23.728,00

00002

ESTANTE DUPLA FACE totalmente confeccionada em
chapa de aço de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa e pintura	através	de sistema eletrostático a pó,
com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma)
base em formato trapezoidal formada por uma única
peça, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90
mm), com altura de 155mm e angulaçáo aproximada de
9º, sua fixação às laterais da estante se dá através de
parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04
(quatro) sapatas reguladoras de nível, que não
ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma)
travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada
em uma única chapa n° 20 (0,90 mm), com altura de 75
mm e angulação aproximada de 18º, sua fixação às
laterais da estante se dá através de parafusos
galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 1200 mm
e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única
peça chapa n° 18 (1,20mm), a face interna, que permite
encaixe das bandejas em passos de aproximadamente
90 mm, deverá possuir 20 (vinte) opções de regulagem,
a borda interna da lateral deverá ser angular, formando
encaixe exato entre a base e a travessa superior sem
cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com
dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e
250mm de profundidade, confeccionadas em chapa n°
20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as

26,0000UND00059649 3.259,000 84.734,00
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mesmas a uniáo as laterais pelo sistema horizontal
deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu
comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo
que a primeira deve possuir inclinação de
aproximadamente 55º (cinquenta e cinco graus) em
relação à prateleira; náo poderá apresentar arestas
cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Possui tampo
para fechamento superior em MDF de  espessura 25
mm, com superfície em melamínico e fitas de borda de
espessura 1 mm em suas laterais. Dimensões
aproximadas: Altura: 120 cm, Largura : 100 cm,
Profundidade: 58 cm.

00003

ARMARIO. ARMÁRIO confeccionado ci» chapa ele ‹sçc
galvanizado composto de 02 (duas) laterais, 01 (um)
fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com
espessura de 0,50mm, 01 (um) reforço superior interno
(esquadro) com espessura de 1,20mm, fixado as
laterais, 01 (uma) base confeccionada em chapa de
aço galvanizado com espessura de 1,25mm dobrada
em forma de “U” com 01 (um) rodapé também em chapa
de aço galvanizado com espessura de 1,2Smm c
quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de
pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com dobra
quadrupla na parte frontal para reforço, fixadas ao
corpo do armário através de encaixe tipo unha em
passos de 125 mm, confeccionadas em chapa aço com
espessura de 0,50mm com dobras nas laterais que
permitam o encaixe sem a utilização de parafusos ou
rebites. 02 (duas) portas (esquerda - direita)
confeccionadas em chapa aço 0,50mm, com recorte
para a visualização interna em sua face frontal com
310mm de largura e 1615mm de altura fechado
internamente por placa de policarbonato transparente
com 4mm de espessura. Portas estruturadas por meio
de perfis dobrados encaixadas atrás das dobras de
todos os lados da porta e fixadas a frente por meio de
solda ponto formando o rebaixe para o posicionamento
das placas de policarbonato. Fixação das placas de
policarbonato por meio de suportes dobrados em L com
espessura de 0,50mm fixados a estrutura da porta por
meio de parafusos auto atarraxantes. Cada porta
contém 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois)
batentes de borracha para fechamento silencioso sob
leve pressão. A porta da esquerda possui 02 (dois)
trincos um na  parte superior e outro na parte inferior  e
a porta direita contém 01 (uma) fechadura universal
para moveis de aço com rotação de 90 graus com 02
(duas) chaves. Área de entrada de no mínimo 1773mm
de altura x 820mm de largura e área interna total de
1826mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de
profundidade. Acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostática pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Montagem
através de rebites e prateleiras encaixadas.
Dimensões: Altura: 185cm, Largura: 90cm,
Profundidade: 45cm.

2,0000UND00059650 2.937,000 5.874,00

00004
COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS TAMANHO
JUVENIL COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS -

6,0000UND00059673 6.487,000 38.922,00
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TAMANHOJUVENIL
Mesacomtampomedindo160x800.Tampoconfeccionado
emresinatermoplásticadealtoimpactoABSvirgem,isentod
ecargasminerais.Superfíciecomespessuraminimade3m
mmicrotexturizada,bordasduplassendobordaexternaco
m espessurade 3,0mme borda interna
com1,8mm,conectadaspornervurasemtodocontorno
com altura mínima de 20mm. Altura
dabordasememendascomnomínimo30mmbrilhante.Altura
tampo/cháo640mm.Marcainjetadanotampo.Fixadoaestru
tura   pormeiosdeparafusos.Basedo tampoda
mesaformadapor01tuboquadradomedindo25mmx25mmp
osicionado sob o tampo, fabricada pelo
processodeconformaçãomecânicapordobramento,cobri
ndo todo o perímetro da mesa resultando emum único
pontode soldaunindo as extremidadesdo
mesmotubo,barra desustentaçãoquadrado25mm x
25mm em toda a extenSãO da mesa.02colunas
verticais laterais unindo o tampo aos
pésemtubosoblongomedindo77mmx40mmcom
espessura mínima de 1,2mm, marca do
fabricanteinjetada em auto-relevo no tampo da mesa.
Basedospésemtubooblongo medindo20mmx48mmcom
espessura de 1,5mm em forma de arco. Umabarra de
sustentação em tubo oblongo medindo20mm x 48mm
fixadas entre as colunas.
Sapatascalandradasantiderrapantesenvolvendoasextre
midadesdostubosquecompõemos pés,desempenhando
a funçáo de proteção da
pintura,aumentandoadurabilidade,acompanhamoformato
dospésemarco,medindoaproximadamente 162mm x
S3mm com
toleránciade+/-2,00mm,fabricadasempolipropilenovirge
m, podendo ser injetadas na mesma cor
dotampoepresa àestruturapormeiosdeparafuso
Cadeirascomassentoeencostoproduzidosemresinaplást
icavirgemPP(polipropileno),
atravésdoprocessodeinjeçãotermoplástica.Assentomed
indo400mmdelargura x 380mm de profundidade, com
espessuramínimade4mm.Alturadoassentoaocháo380m
m. Encosto medindo400mmde largura x300mm de
extensão vertical, espessura mínima de4,5mm e com
alça para facilitar o carregamento dacadeirae
logomarcado
fabricanteinjetadaemautorelevo.Tubodeaçocarbonomed
indo16x30mm,encaixandoabasedoassentoaoencosto,c
olocadopordentrodasbaseslaterais do
encosto,náoficandootuboexposto.Estrutura
reforçadaem peçaúnicacompése02
colunaslateraisemmaterialplástico,evitandocorrosãoe
desgaste, sendo cada coluna é formada por
duasbases paralelas com espessura8,5mm e
umaperpendicularcomespessurade11mm,comalojament
o para passagem do tubo de interligaçãocom o assento
com 125mm de profundidade eespessura de 3mm.
Fixação das colunas ao tubo deforma única e invisível
através de pino metálicoroscado. Pés com espessura
mínima de Smm econtendo no mínimo 2 aletas na base
menor e 3aletas na base maior com espessura 2,5mm
parareforço.Emsuasextremidadescontendoponteiras
para proteção,medindo 160x45mme75x45mm. Medida
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do pé 480x40mm a 45mm nasextremidades.Uma barra
horizontal de reforço emtudo oblongo medindo
16x30mm com espessurade 1,5mm fixada entre uma
das colunas que liga abasedoassentoaospés.

00005

ESTANTE EM PERFIL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 16
L Compostopor3prateleiras,sendoas
prateleirasemtubodeaçoredondo5/8”,cominclinaçãode1
7ºaproximadamente. Estrutura lateral em tubo de aço
redondo
7/8”,medindo71cmdecomprimentox50cmdelargurax100c
mdealtura Compostapor9caixastipogaveta, injetada em
polipropileno, coloridas. As caixas
sãoarredondadasnasbordasparaevitarpontascortantes.
Capacidadedascaixas:16litros.Dimensõesdascaixas:
520 mm de comprimentox 170 mm de largura
x170mmdealtura

5,0000UND00059648 2.476,000 12.380,00

00006

CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLASTICA
CONJUNTO	HEXAGONAL	EM	RESINA TERMOPLÁSTICA -
Compostodemesae6cadeiras—tamanhoinfantil. Mesa
com tampo liso bipartido, medindo1,20m de diâmetro,
sextavada com cada
arestamedindo60cm,confeccionadoemresinatermoplásti
ca de alto impacto virgem, isento decargas minerais,
superfície com espessura mínimade 6mm micro
texturizado, bordas duplas sendo aborda externa com
espessura de 3,5mm e bordainterna 1,8mm conectadas
por nervuras em
todocontornocom20mmdealtura,alturadaborda
externasememendascomnomínimo30mmbrilhante.
Marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá
estar no encostoe no tampo damesa. Base da mesa
formada por um tubo único,medindo 20mm x 20mm
posicionado sob o tampo,fabricada pelo processo de
conformação mecânicapor dobramento, resultando em
um único pontode solda unindo as extremidades do
mesmo
tudo,eumabarradesustentaçãohorizontalconfeccionada
em tubo 20mm x 20mm, 6 colunascom tubo de 1.1/2“
polegadas para os pés,
componteirasempolipropilenoinjetado.Alturatampo/chão
590mm. Toda a estrutura metálica éfabricada em tubo
de aço industrial tratados porconjuntosde
banhosquímicospara proteçãoelongevidadeda
estruturaesoldadoatravésdosistema MIG. Cadeira com
assento e encosto emresina plástica virgem
interligados, fabricados peloprocesso de injeção
termoplástico, marca injetadaem alto-relevo deverá
estar no encosto.
Assentomedindo340mmdelargurapor340mmdeprofundid
ade, fixado à estrutura por
parafusos.Alturaassento/cnáo349mm.Encostomedindo
340mmdelargurapor280mmdeextensãovertical,comespe
ssuram
ínimade4,5mm,comalçaparafacilitarocarregamentodaca
deira,fixadoàestruturaporparafusos.Tubodeaçoindustri
al medindo 16mm x 30mm, encaixando abase do
assento ao encosto, colocado por
dentrodasbaseslateraisdoencosto,náoficandootubo
exposto.Estruturareforçadacompése02colunas laterais

8,0000UND00059674 4.452,000 35.616,00
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em material plástico evitando corrosão edesgaste,
sendo cada coluna é formada por duasbases
paralelascom espessura8,5mm e
umaperpendicularcomespessurade11mm,comalojament
o para passagem do tubo de interligaçãocomo
assentocom 125mm de profundidadeeespessura de 3
mm. Fixação das colunas ao tubode forma única e
invisível através de pino metálicoroscado. Pús com
espessura mínima de 5 mm econtendo aletas na base
menor e na base maiorcomespessura2,5mm para
reforço.Em
suasextremidadescontendoponteirasparaproteção

55,0000 201.254,00Total Geral:
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