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Legenda das indicações

RJ45 Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4"

Identificação de Cabos:

Número do Último Par de Cabo

U = Cabo UTP Categoria 6

Quantidade de Cabos

Número Sequencial do Ponto

Indicativo do Pavimento do Ponto

XX CS U XP 

XX-YYY a ZZZ 

PT-XX-XXX

CS=Cabo Secundário, CP=Cabo Primário 

Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo

Indicativo de Ponto : PT - Ponto de Dados (Lógica ou Telefone)

Indicativo do Pavimento do Ponto

Número do Primeiro Par de Cabo

Identificação de Pontos:

1 - Eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível;

2 - Utilizar no máximo de duas curvas, não reversas, em lances de tubulação,  entre caixas;

3 - Eletrodutos não especificados no projeto, são de Ø1";

4 - Não devem ser feitas, em hipóstese alguma, emenda nos cabos;

5 - Não devem ser passados cabos de dados juntamente com cabos elétricos;

6 - Os cabos de lógica deverão ser identificados em ambas as pontas;

7 - As tomadas deverão conter indicação da sua numeração lógica.

Observações:

TE 1º Pavimento - Térreo

CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT.6 - FÊMEA

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - MACHO

DETALHE 01 - EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA

SEM ESCALA

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CABO TERMINAL COM CABO UTP

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

1

PAR 3 PAR 1 PAR 4

SEM ESCALA

DETALHE 02 - CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A

CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

PAR 2

2 3 4 5 6 7 8

DETALHE 03 - POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

SEM ESCALA

Eletrocalha 100x50mm

Curva 90º 100x50mm

T Horizontal 100x50mm

Terminal 100x50mm

Item Nome

Quant.Und

m

Und

Und

Und

95,00

15,00

8,00

12,00

LEGENDA

Eletroduto de PVC rígido

roscável, 1" (32mm)

Und

23,80

Eletroduto de PVC rígido

roscável, 2" (85mm)

m
33,30

Eletroduto de PVC rígido

roscável, 1 1/2" (50mm)

Und

87,50
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2PV - 47
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1xCSU-4P 

2PV - 45

3xCSU-4P 

2PV - 45 a 47

1xCSU-4P 

2PV - 44

4xCSU-4P 

2PV - 44 a 47

5xCSU-4P 

2PV - 43 a 47

1xCSU-4P 

2PV - 42

6xCSU-4P 

2PV - 42 a 47

10xCSU-4P 

2PV - 38 a 47

10xCSU-4P 

2PV - 38 a 47

3xCSU-4P 

2PV - 39 a 41

2xCSU-4P 

2PV - 40 a 41

1xCSU-4P 

2PV - 41

9xCSU-4P 

2PV - XX

2xCSU-4P 

2PV - 36 e 37

1xCSU-4P 

2PV - 36

12xCSU-4P 

2PV - 36 a 47
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DETALHE  - POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

SEM ESCALA

CONECTOR RJ45

ELETRODUTO 

(Ø INDICADO EM PLANTA)

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS 

ETIQUETA PLÁSTICA PARA

CONDULETE DE ALUMÍNIO SÍLICO

AO LONGO DA ELETROCALHA

5  - CHUMBADOR TECNART 3/8" ROSCA INTERNA

4  - TIRANTE DE AÇO GALV. 3/8" ROSCA TOTAL

     COM EXPANSOR.

2  - SUSPENSÃO VERTICAL SIMPLES TIPO " C "

1  - ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm

3  - PORCA DE AÇO GALV. 3/8" ROSCA TOTAL

4

3

2

5

TETO

VARIÁVEL

S/ ESC.

EM CHAPA DE AÇO GALV. 19mm

1

2

3

FIXAÇÃO DA ELETROCALHA COM SUPORTE

VIGA

1

4

5

1

0

11

150

DETALHE  - FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM PAREDE

SEM ESCALA

1

0

5

1xØ1'' ou 1xØ3/4'' P/ ELÉTRICA

SAIDA LATERAL

COM BUCHA E ARRUELA

DETALHE - SAÍDA LATERAL DE 

ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

SEM ESCALA

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Ponto de lógica RJ45 a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

LEGENDA

QUADRO DE ÁREAS

1º PAVIMENTO
365,40m²

2º PAVIMENTO
156,93m²

TOTAL
522,33m²
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