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REMOÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS: BACIAS,
LAVATÓRIOS, CHUVEIROS, DIVISÓRIAS EM 
GRANITO, PORTAS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

REMOÇÃO DE PEÇAS
SANITÁRIAS: BACIAS,
LAVATÓRIOS, CHUVEIROS,
DIVISÓRIAS EM GRANITO,
PORTAS, BANCADAS,
LOUÇAS E METAIS

P1P1

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 80X210

RETIRADA DE
PORTA 80X210

DEMOLIÇÃO DE MURETA 
H:110CM

DEMOLIÇÃO DE MURETA 
H:110CM

DEMOLIÇÃO DE MURETA 
H:110CM

RETIRADA DE
PORTA 80X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 90X210
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DEMOLIÇÃO DE
DESPENSA DE ALVENARIA

RETIRADA DE
BANCA DE GRANITO 
446X53CMDEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

E:20CM - 17.60M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 17.60M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 15.50M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 15.50M²

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA

E:20CM - 15.50M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.22M²

DEMOLIÇÃO DE 
ALVENARIA

E:20CM - 2.35M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.27M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.87M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.30M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 1.33M²

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA

E:20CM - 0.43M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.75M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.20M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 0.15M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:15CM - 10.20M²

0,3 0,75 0,69 0,75 0,28
2,77

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 17.60M²

5,
68

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 7.95M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:23CM - 1.52M²

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA

E:23CM - 1.52M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 10.65M²

DEMOLIÇÃO DE 
ALVENARIA
E:20CM - 10.65M²

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA

E:23CM - 4.20M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 2.20M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 4.20M²

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA
E:20CM - 1.68M²

DEMOLIÇÃO DE 
ALVENARIA
E:20CM - 2.20M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 3.50M²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:20CM - 22.13M²

7,
12

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:15CM - 1.23M²

DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO
E:15CM - 26.67M

10,02

6,
65

RETIRADA DE
PORTA 90X210

DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO
E:15CM - 15.37M

7,
4

RETIRADA DE JANELA 250X120

BANCADA DE GRANITO

RETIRADA DE
PORTA 90X210

RETIRADA DE
PORTA 80X210

RETIRADA DE
PORTA 80X210

RETIRADA DE
PORTA 70X210

REMOÇÃO DE PEÇAS
SANITÁRIAS: BACIAS, LAVATÓRIOS, CHUVEIROS,
DIVISÓRIAS EM GRANITO, PORTAS, BANCADAS,

LOUÇAS E METAIS

DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA

E:23CM - 4.83M²

- -

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TÉRREO

RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA 70 X 210 3 und

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 713, 35 m²

RETIRADA DE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL 9 und

RETIRADA DE PORTA TIPO VENEZIADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO 60X160 6 und

RETIRADA DE CHUVEIRO 2 und

RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO 7,95 m²

RETIRADA DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
117X165X80 32 und

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 36,40 m³

RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 
COR BRANCO PISCINA 780,64 m²

LIXAMENTO DE PAREDE  1661,04 m²

DEMOLIÇÃO PISO TIPO PORCELANATO CERÂMICO, 
DIM. 40X40cm, COR BRANCA

506,18 m²

DEMOLIÇÃO PISO CERAMICO 10X10 128,76 m²

RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA 80 X 210 6 und

RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA 90 X 210 12 und

RETIRADA DE PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO 90 X 160 2 und

RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA 100 X 210 1 und

RETIRADA DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
250X120X80 2 und

RETIRADA DE CUBA DE EMBUTIR 6 und

RETIRADA DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 6 und

RETIRADA DE LAVATÓRIO COM COLUNA 2 und

RETIRADA DE DIVISÓRIAS DE GRANITO BANHEIROS  22,42 m²

RETIRADA DE TORNEIRA PARA COZINHA 2 und

RETIRADA MEIO FIO 42,04 m

ESCAVAÇÃO CANTEIRO 120,41  m²

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
01/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PLANTA DE DEMOLIÇÃO TÉRREO

A0

CREA

1 : 75
TÉRREO -DEMOLIÇÃO

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  DEMOLIR TÉRREO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO CIMENTADO 713,35 m²
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA,

PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU
EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

506,18 m²

A6 PISO TIPO PORCELANATO CERÂMICO, DIM.
10X10cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE
BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU
SUPERIOR DESEMPENHO

128,76 m²

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - DEMOLIR
TÉRREO

CÓD.: DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA

FOLHA
0,70 2,10 3

P2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA
FOLHA

0,80 2,10 4

P3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA
FOLHA

0,90 2,10 22

P4 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO
ANODIZADO

0,60 1,60 6

P5 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO
ANODIZADO

0,90 1,60 2

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS -DEMOLIR
TÉRREO

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J1 JANELA DE FERRO E VIDRO 1,17 1,65 32
J2 JANELA DE FERRO E VIDRO 2,50 1,20 2
J3 JANELA FIXA 4,70 0,80 8
J4 JANELA FIXA 3,70 1,65 4
J5 JANELA FIXA 5,00 0,80 8
J6 JANELA FIXA 5,00 1,65 4

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -
DEMOLIR

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
00 CHUVEIRO COMPLETO, REFERÊNCIA DECA 2
02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE

EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE
REFERÊNCIA CELITE CÓD.: 10160 OU
EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU
SUPERIOR DESEMPENHO

6

03 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COLUNA
SUSPENSA 45,5X35,5cm , LINHA ASPEN CÓD.:
L.510.17 MARCA DE REF. DECA, CELITE IDEAL
STANDART OU EQUIVALENTE EM OUTRA
MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO,
INCLUSO ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO
TORNEIRA

2

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM
LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS
DE REFERÊNCIA FABRIMAR CÓD.:1180-AV, OU
EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

6

06 BACIA COM CAIXA ACOPLADA DA LINHA IZY
SEM ABERTURA FRONTAL - CÓD.: P.111.17,
INCLUSO ASSENTO, MARCA DE REFERÊNCIA
DECA OU SIMILAR EM OUTRA MARCA DE IGUAL
OU SUPERIOR DESEMPENHO

9

06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm,
MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE,
TRAMONTINA OU EQUIVALENTE EM OUTRA
MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.
INCLUSO VÁVULA DE METAL E SIFÃO
CROMADO

2

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2
PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR,
DECA OU DOCOL

2

18 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA
POLIDO COM 3cm DE ESPESSURA, FIXADA COM
CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

10

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - DEMOLIR

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B4 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR

BRANCO PISCINA, ELIANE, ALTURA   2,5M
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

781,71 m²

N



Abaixo

J2
J2

P1P1

J1

i  
30
%

i  30%

i  30% i  30% i  30%

i  30%

RETIRADA DE COBERTURA EM 
TELHA CERÂMICA - 20.12M²

RETIRADA DE COBERTURA EM 
TELHA CERÂMICA - 20.12M²

RETIRADA DE COBERTURA EM 
TELHA CERÂMICA - 18.35M²

RETIRADA DE COBERTURA EM 
TELHA FIBROCIMENTO - 1201.2M²

RETIRADA DE JANELA 250X120

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:15CM - 1.68M²

RETIRADA DE COBERTURA EM 
TELHA CERÂMICA - 2.56M²
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P1
4

P1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
E:15CM - 13.52M²

REMOÇÃO DE PEÇAS
SANITÁRIAS: BACIAS,
LAVATÓRIOS, LOUÇAS E METAIS

0,
15

0,
7

0,
15

MANTER JANELA 

MANTER JANELA 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAV01

LIXAMENTO DE TETO 48,91 m²

DEMOLIÇÃO PISO TIPO PORCELANATO CERÂMICO, 
DIM. 40X40cm, COR BRANCA 48,91 m²

RETIRADA DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
250X120 1 und

1 und

RETIRADA DE PORTA DE ABRIR 80X210 3 und

RETIRADA DE LAVATÓRIO COM COLUNA 

RETIRADA DE VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL 1 und

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 2,28 m³

RETIRADA DE TELHA CERÂMICA 61,15 m²

RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO 1201,2 m²

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
02/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PLANTA DE DEMOLIÇÃO 1°PAV

A1

CREA

N

1 : 75
1° PAVIMENTO - DEMOLIR

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  DEMOLIR PAV 01

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA,

PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU
EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

48,91 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -
DEMOLIR PAV01

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
03 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COLUNA

SUSPENSA 45,5X35,5cm , LINHA ASPEN CÓD.:
L.510.17 MARCA DE REF. DECA, CELITE IDEAL
STANDART OU EQUIVALENTE EM OUTRA
MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO, INCLUSO ACESSÓRIOS EM
PVC, EXCETO TORNEIRA

1

06 BACIA COM CAIXA ACOPLADA DA LINHA IZY
SEM ABERTURA FRONTAL - CÓD.: P.111.17,
INCLUSO ASSENTO, MARCA DE REFERÊNCIA
DECA OU SIMILAR EM OUTRA MARCA DE
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS -DEMOLIR
PAV01

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J1 JANELA DE FERRO E VIDRO 1,17 1,65 1
J2 JANELA DE FERRO E VIDRO 2,50 1,20 2

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - DEMOLIR
PAV01

CÓD.: DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA

FOLHA
0,80 2,10 3
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ARQ
07/13

1

ARQ
07/13 2

ARQ
07/13

3

-

31,18 m²
RECEPÇÃO/COORDENAÇÃO

6,8 m²
LAVABO 02

2,33 m²
WCM

2,4 m²
WCF

12,19 m²
DIRETORIA

39,52 m²
SALA DOS PROFESSORES

43,25 m²
SALA DE AULA 01

34,93 m²
SALA DE AULA 02

34,93 m²
SALA DE AULA 03

35,22 m²
BIBLIOTECA/INFORMÁTICA

24,25 m²
WCM INFANTIL

24,28 m²
WCF INFANTIL

72,63 m²
SALA DE AULA 04

68,82 m²
SALA DE AULA 05

68,6 m²
SALA DE AULA 06

96,41 m²
SALA DE AULA 07

137,97 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

26,5 m²
SALA DE AULA 08

26,41 m²
SALA DE AULA 09

26,2 m²
SALA DE AULA 10

26,02 m²
SALA DE AULA 11

26,2 m²
SALA DE AULA 12

56,6 m²
CIRCULAÇÃO EXTERNA

51,44 m²
VARANDA EXTERNA

63,29 m²
VARANDA 01

12,61 m²
ACESSO ÁREA EXTERNA

31,34 m²
VARANDA 02

30,81 m²
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JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM JANELA À CONSTRUIR 250x165cm

PEITORIL:145CM

JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM JANELA À CONSTRUIR 250x165cm

PEITORIL:145CM

JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM JANELA À CONSTRUIR 250x165cm

PEITORIL:145CM

JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM JANELA À CONSTRUIR 250x165cm

PEITORIL:145CM

JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM

JANELA À CONSTRUIR 120x140cm
PEITORIL: 156CM

JANELA À CONSTRUIR 250x165cm
PEITORIL:145CM

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:0.94M²

CONSTRUÇÃO DE VÃO DE  ATENDIMENTO
300X80 CM PEITORIL:100CMJANELA À CONSTRUIR 120x95cm

PEITORIL:145CM

ARQ 06/13

CORTE
AA

ARQ 06/13

CORTE
AA

PORTA DE ABRIR
À CONSTRUIR

90x210cm

PORTA DE CORRER À CONSTRUIR
90x210cm

CONSTRUÇÃO DE PEÇAS
SANITÁRIAS: BACIAS,
LAVATÓRIOS, 
CHUVEIROS,
DIVISÓRIAS EM GRANITO,
PORTAS, BANCADAS,
LOUÇAS E METAIS

PORTA DE ABRIR À
CONSTRUIR

90x210cm

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:0.19M²

CONSTRUÇÃO DE BANCADA
ESP:2CM  ÁREA:1.22M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:7.90M²

2,
55

CONSTRUÇÃO DE
ALVENARIA
ESP:15CM 

ÁREA:19.65M²
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CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:17.60M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:17.60M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:5.90M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:2.95M²
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CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:2.95M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:10.65M²
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CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:10.65M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 
H:100CM

ESP:20CM  ÁREA:26.85M²
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445,96 m²
PÁTIO DESCOBERTO
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CONSTRUÇÃO 
DE ALVENARIA
ESP:20CM  
ÁREA:2.10M²

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
ESP:20CM  ÁREA:2.10M²

CONSTRUÇÃO DE 
PEÇAS SANITÁRIAS: 
BACIAS, LAVATÓRIOS, 
CHUVEIROS, 
DIVISÓRIAS EM 
GRANITO, PORTAS, 
BANCADAS, LOUÇAS E 
METAIS

CONSTRUÇÃO DE 
PEÇAS

SANITÁRIAS: BACIAS,
LAVATÓRIOS, 
CHUVEIROS,

DIVISÓRIAS EM 
GRANITO,

PORTAS, BANCADAS,
LOUÇAS E METAIS

JANELA À CONSTRUIR 250x120cm
PEITORIL:190CM

JANELA À CONSTRUIR 250x120cm
PEITORIL:190CM

PORTA DE ABRIR À CONSTRUIR
90x210cm

PORTA DE ABRIR À CONSTRUIR
90x210cm

PORTA DE ABRIR À CONSTRUIR
90x210cm

26,84

PORTA DE ABRIR À CONSTRUIR
100x105cm

JANELA À CONSTRUIR 300x140cm
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JANELA À CONSTRUIR 250x140cm
PEITORIL:110CM

JANELA À CONSTRUIR 250x140cm
PEITORIL:110CM

PRATELEIRAS À CONSTRUIR DE 
GRANITO ESP.: 2CM
ÁREA DE CADA PRATELEIRA:2,38M² - 7 
PRATELEIRAS

BANCADA À CONSTRUIR 
DE GRANITO
ESP.: 2CM - ÁREA:8.00M²

BANCADA À CONSTRUIR
DE GRANITO ESP.: 2CM
ÁREA:1.52M²
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ALVENARIA À CONSTRUIR ESP.: 15CM
ÁREA:39.06M²

ALVENARIA À CONSTRUIR
ESP.: 15CM ÁREA:4.03M²

ALVENARIA À CONSTRUIR
ESP.: 15CM ÁREA:55.60M²

ALVENARIA À CONSTRUIR
ESP.: 15CM ÁREA:4.46M²

ALVENARIA À CONSTRUIR
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ESP.: 15CM ÁREA:0.52M²
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CONSTRUÇÃO - TÉRREO
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA 226,41 m²

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
03/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PLANTA DE CONSTRUÇÃO TÉRREO

A0

CREA

1 : 75
TÉRREO - CONSTRUÇÃO

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  CONSTRUIR AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

362,6 m²

N

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  CONSTRUIR REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

856,44 m²

A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE
BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

65,18 m²

A3 PISO DE MADEIRA 307,99 m²

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - TÉRREO REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,60 2,10 3
P2 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO 0,90 2,10 3
P4 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,60 1,60 6
P5 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,90 1,60 2
P6 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA C/ VISOR DE VIDRO 0,90 2,10 22
P8 VÃO DE PORTA 0,80 2,10 1
P10 PORTA DE ABRIR EM VIDRO DUAS FOLHAS 2,20 2,10 3
P11 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO 3,00 1,20 1

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - TÉRREO AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
P3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA C/ VISOR DE VIDRO 0,80 2,10 1
P9 PORTÃO  DE ABRIR UMA FOLHA, EM METALON 1,00 1,05 2

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS - CONSTRUIR TÉRREO REFORMA

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J1 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TIPO "PASSA-PRATO" 3,00 0,80 1
J2 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 2,50 1,65 12
J3 JANELA FIXA 4,70 0,80 8
J4 JANELA FIXA 3,70 1,65 4
J5 JANELA FIXA 5,00 0,80 8
J6 JANELA FIXA 5,00 1,65 4
J7 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 3,00 1,40 4
J8 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 1,20 1,40 1
J9 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 1,20 0,95 2
J10 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 2,50 1,20 2
J11 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 2,50 1,40 2

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS - CONSTRUIR TÉRREO AMPLIAÇÃO

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J11 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 2,50 1,40 10

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  CONSTRUIR PLAYGROUND

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A6 PISO EMBORRACHADO 225,26 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - CONSTRUIR TÉRREO REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

285,28 m²

B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 1943,26 m²
B3 PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO 722,95 m²
B4 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

458,58 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - CONSTRUIR TÉRREO AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 232,16 m²
B3 PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO 59,7 m²
B4 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

56,99 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS  -  TETO -  CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
C1 FORRO EM GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA

COR BRANCO NEVE
330,77 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - CONSTRUÇÃO REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

565,02

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

312,25

D3 RODAPÉ DE MADEIRA 96,08
D4 RODAPAREDE DE MADEIRA 89,69

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

99,50

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

75,99

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -  CONSTRUIR TÉRREO REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
00 CHUVEIRO COMPLETO, REFERÊNCIA DECA 2
01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.: C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE EM

OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
11

02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE CÓD.: 10160 OU EQUIVALENTE EM
OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

15

03 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L 3
04 BARRA DE APOIO EM FERRO GALNANIZADO, DIÂM. 3cm, COMPRIMENTO DE 80cm, PARA SANITÁRIOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS, INCLUSO PINTURA
12

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR CÓD.:1180-AV, OU
EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

15

06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA
DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO. INCLUSO VÁVULA DE METAL E SIFÃO CROMADO

5

07 TORNEIRA DE PRESSÃO - PAREDE CROMADA, DIAM. 1/2 PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA CÓD.:1153.C34, FABRIMA OU DOCOL3
08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, FIXADO E 11
09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX, SÓLIMP OU EQUIVALENTE EM OUTRA

MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.
10

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL 5
11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS 8
12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 11
13 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD 2
14 BANCO 50X180 cm 14
15 QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, DIM. 3x1,5, INCLUSIVE REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL LARGURA DE 3cm
12

18 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM 3cm DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO 8

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -  CONSTRUIR
TÉRREO AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE
EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.
INCLUSO VÁVULA DE METAL E SIFÃO CROMADO

2

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS
DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

2
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
04/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PLANTA DE CONSTRUÇÃO 1°PAV - COBERTURA - SITUAÇÃO
- 1°PAV

A0

CREA

1 : 75
1° PAVIMENTO - CONSTRUÇÃO

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  CONSTRUIR PAV01

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE

BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
48,91 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE -1PAV REFORMA

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 306,65 m²

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS - CONSTRUIR PAV 01

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J10 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 2,50 1,20 1
J11 JANELA EXISTENTE 1,17 1,65 1
J12 JANELA EM VENEZIANA 2,00 0,50 1

 1 : 200
TOPO - COBERTURA

 1 : 500
MAPA CHAVE - REGIÃO A - 1° PAVIMENTO

1 : 75
1° PAVIMENTO

N

ORÇ - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS - CONSTRUIR PAV01

CÓD.: DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,80 2,10 3
P2 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO 0,90 2,10 1
P3 VÃO DE PORTA 0,90 2,10 1

 1 : 200
PLANTA DE SITUAÇÃO

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE -1PAV AMPLIAÇÃO

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 91,23 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - URBANISMO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A5 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

TERRA VEGETAL
911,51 m²

A7 PISO CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, ESP. 1.5 CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 6 CM DE
ESPESSURA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA DOIS METROS

422,83 m²

A9 LADRILHO HIDRÁULICO RANHURADO VERMELHO, DIM.: 20x20cm, ESP. 1,5cm,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE

58,35 m²
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

1 : 75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
05/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PLANTA TÉRREO

A0

CREA

1 : 75
TÉRREO - CONTRAPISO

QUADRO DE ÁREAS - REFORMA

AMBIENTE ÁREA
ACESSO ÁREA EXTERNA 12,61 m²
ALMOXARIFADO 12,16 m²
BIBLIOTECA/INFORMÁTICA 35,22 m²
CIRCULAÇÃO EXTERNA 56,6 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA 137,97 m²
COZINHA 35,46 m²
DIRETORIA 12,19 m²
LAVABO 01 2,32 m²
LAVABO 02 6,8 m²
PÁTIO COBERTO 126,98 m²
PÁTIO DESCOBERTO 445,96 m²
RECEPÇÃO/COORDENAÇÃO 31,18 m²
REFEITÓRIO 144,44 m²
SALA DE AULA 01 43,25 m²
SALA DE AULA 02 34,93 m²
SALA DE AULA 03 34,93 m²
SALA DE AULA 04 72,63 m²
SALA DE AULA 05 68,82 m²
SALA DE AULA 06 68,6 m²
SALA DE AULA 07 96,41 m²
SALA DE AULA 08 26,5 m²
SALA DE AULA 09 26,41 m²
SALA DE AULA 10 26,2 m²
SALA DE AULA 11 26,02 m²
SALA DE AULA 12 26,2 m²
SALA DOS PROFESSORES 39,52 m²
SERVIÇO 10,62 m²
VARANDA 02 31,34 m²
VARANDA 03 30,81 m²
VARANDA 04 30,74 m²
VARANDA 05 59,42 m²
VARANDA EXTERNA 51,44 m²
WC SOCIAL 2,48 m²
WCF 2,4 m²
WCF INFANTIL 24,28 m²
WCM 2,33 m²
WCM INFANTIL 24,25 m²
TOTAL: 1920,43 m²

N
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

 1 : 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
06/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - CORTES

A0

CREA

 1 : 50
CORTE AA

 1 : 50
CORTE BB



CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

 1 : 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
07/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - FACHADAS

A0

CREA

 1 : 50
FACHADA FRONTAL

 1 : 50
FACHADA LATERAL ESQUERDA

 1 : 50
FACHADA DOS FUNDOS
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
08/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA
 1 : 20
LAVABO

 1 : 20
LAVABO - VISTA I

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - LAVABO

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
6,56

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

0,27

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - LAVABO

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
17,09 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - LAVABO

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE CÓD.: 10160 OU

EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
3

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR
CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

3

09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX, SÓLIMP OU EQUIVALENTE
EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

2

11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS 2
16 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESPESSURA   2cm 1

 1 : 20
WCM

 1 : 20
WCM - VISTA D

 1 : 20
WCM - VISTA C

 1 : 20
WCM - VISTA B

 1 : 20
WCM - VISTA A

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - WCM

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

5,29

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - WCM

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA,

ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

15,25 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -WCM

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.:

C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU
EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

1

08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA,
FIXADO E

1

12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 1

 1 : 20
WCF

 1 : 20
WCF - VISTA E

 1 : 20
WCF - VISTA F

 1 : 20
WCF - VISTA G

 1 : 20
WCF - VISTA H

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - WCF

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm,

H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

5,39

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - WCF

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA,

ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

17,43 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -WCF

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.:

C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU
EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

1

08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA,
FIXADO E

1

12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 1

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - WCF

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA,

PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

2,4 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - WCM

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA,

PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

2,33 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  LAVABO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU

SUPERIOR DESEMPENHO
6,8 m²
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
09/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA

 1 : 20
LAVABO WC SOCIAL

 1 : 20
WC SOCIAL

 1 : 20
REFEITÓRIO

 1 : 20
LAVABO WC SOCIAL - VISTA D

 1 : 20
WC SOCIAL - VISTA B

 1 : 20
WC SOCIAL - VISTA C

 1 : 20
REFEITÓRIO - VISTA A

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - LAVABO WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
4,47

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - LAVABO WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
11,21 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - LAVABO WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE CÓD.: 10160 OU

EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
1

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR
CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX, SÓLIMP OU EQUIVALENTE
EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

1

11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS 1
17 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESPESSURA   2cm 1

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
5,55

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
13,27 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, ESPESSURA   2cm 1

01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.: C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU
EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE CÓD.: 10160 OU
EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR
CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, FIXADO E 1
09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX, SÓLIMP OU EQUIVALENTE

EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.
1

11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS 1
12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 1

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - REFEITÓRIO

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
57,81

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

34,66

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - REFEITÓRIO

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 69,36 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - REFEITÓRIO

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE EM

OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO. INCLUSO VÁVULA DE METAL E SIFÃO CROMADO
2

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL 2

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS  -  TETO - REFEITÓRIO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
C1 FORRO EM GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE 144,56 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - REFEITÓRIO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM,

COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

144,56 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - LAVABO WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU

SUPERIOR DESEMPENHO
5,11 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  WC SOCIAL

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU

SUPERIOR DESEMPENHO
5,11 m²
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CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

ES-007839/D
Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-007839/D

 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
10/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA

 1 : 20
WCM INFANTIL

 1 : 20
WCM INFANTIL - VISTA D

 1 : 20
WCM INFANTIL - VISTA A

 1 : 20
WCM INFANTIL - VISTA B

 1 : 20
WCM INFANTIL - VISTA C

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - WCM INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

18,58

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - WCM INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

44,79 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -WCM INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
00 CHUVEIRO COMPLETO, REFERÊNCIA DECA 1
01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.: C2195, MARCAS DE REF.

FABRIMAR, DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

4

02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA
CELITE CÓD.: 10160 OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

5

04 BARRA DE APOIO EM FERRO GALNANIZADO, DIÂM. 3cm, COMPRIMENTO DE 80cm, PARA
SANITÁRIOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSO PINTURA

6

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE
REFERÊNCIA FABRIMAR CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

5

08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, FIXADO E 4
09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN,

IRAMAX, SÓLIMP OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO,
COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

3

11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM
PARAFUSOS E BUCHAS

2

12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 4
13 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD 1
18 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM 3cm DE ESPESSURA, FIXADA COM

CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
4

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - WCM INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU

EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
24,25 m²
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 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
11/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA

 1 : 20
SALA DOS PROFESSORES

 1 : 20
SALA DOS PROF. - VISTA A

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - SALA DOS PROF.

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
25,48

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

25,48

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - SALA DOS PROF.

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
7,45 m²

B2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL QUARTZO 36,58 m²
B4 REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
515,57 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - SALA DOS PROF.

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE EM

OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO. INCLUSO VÁVULA DE METAL E SIFÃO CROMADO
1

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL 1

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - SALA DOS PROF.

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM,

COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

39,61 m²

 1 : 20
SERVIÇO

 1 : 20
SERVIÇO - VISTA B

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - SERVIÇO

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
10,53

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - SERVIÇO

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE ACI

EQUIVALENTE.
33,18 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  - SERVIÇO

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
03 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L 3
07 TORNEIRA DE PRESSÃO - PAREDE CROMADA, DIAM. 1/2 PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA CÓD.:1153.C34,

FABRIMA OU DOCOL
2

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS  -  TETO - SERVIÇO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
C1 FORRO EM GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE 10,62 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - SERVIÇO

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM,

COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

10,62 m²
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 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
12/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA

 1 : 20
WCF INFANTIL

 1 : 20
WCF INFANTIL - VISTA B

 1 : 20
WCF INFANTIL - VISTA C

 1 : 20
WCF INFANTIL - VISTA D

 1 : 20
WCF INFANTIL - VISTA A ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - WCF INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

18,59

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - WCF INFANTIL PAREDE

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

44,82 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -WCF INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
00 CHUVEIRO COMPLETO, REFERÊNCIA DECA 1
01 DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.: C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR,

DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
4

02 CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO   36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE
CÓD.: 10160 OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

5

04 BARRA DE APOIO EM FERRO GALNANIZADO, DIÂM. 3cm, COMPRIMENTO DE 80cm, PARA SANITÁRIOS DE
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSO PINTURA

6

05 TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE
REFERÊNCIA FABRIMAR CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

5

08 DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, FIXADO E 4
09 DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX, SÓLIMP

OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM RESERVATÓRIO,
FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

3

11 DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM
PARAFUSOS E BUCHAS

2

12 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 4
13 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD 1
18 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM 3cm DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA

DE FERRO CROMADO
4

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO - WCF INFANTIL

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A2 PISO CERÂMICO, DIM.45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU

EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
24,28 m²
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 1 : 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

ARQ
13/13R0 04/2022

CREA

AV. GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, CENTRO, GUAÇUÍ - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁREAS MOLHÁVEIS

A1

CREA

 1 : 20
COZINHA

 1 : 20
COZINHA - VISTA A

 1 : 20
COZINHA - VISTA B

 1 : 20
COZINHA - VISTA C

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTO - RODAPÉ - COZINHA

CÓD.: DESCRIÇÃO EXTENSÃO
D1 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

21,09

D2 RODAPAREDE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2cm, H 7cm, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

1,42

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE - COZINHA

CÓD.: DESCRIÇÃO Area
B1 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE,  ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA COLANTE ACI
EQUIVALENTE.

35,82 m²

ORÇ - QUADRO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  -  COZINHA

CÓD.: DESCRIÇÃO QTD.
06 CUBA EM AÇO INOX Nº 02, DIM. 56X34X15 cm, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA

OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO. INCLUSO VÁVULA DE
METAL E SIFÃO CROMADO

4

10 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2 PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

4

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO -  COZINHA

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
A1 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE

COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR
NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E 3.0CM

35,46 m²

ORÇ - QUADRO DE ACABAMENTOS  -  TETO - COZINHA

CÓD.: DESCRIÇÃO Área
C1 FORRO EM GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE 35,46 m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA DE FORMA

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-7839/D

EST01

PLANTA DE LOCAÇÃO DE SAPATAS
ESCALA: 1/50

1

A B DC E F G

2

3

4

5

7

8

9

6

PLANTA DE FORMA - CINTAMENTO
ESCALA: 1/50

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
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1.- RELATÓRIO QUANTITATIVOS PILARES
Tabela resumo - BALDRAME

Pilares Dimensões
(cm)

Fôrmas
(m²)

Concreto
C30, em geral

(m³)

Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
Longitudinal (kg/m³)

Ø10
(kg)

Estribos
Ø5

(kg)

Total
+10 %

(kg)
P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09 e P10 20x20 8.80 0.40 54.0 13.0 73.7 167.50

P11, P16 e P17 20x40 3.96 0.27 24.3 7.8 35.3 118.89
P12 20x20 0.88 0.04 4.6 1.3 6.5 147.50

P13, P14, P15, P20, P21, P22 e P24 40x20 9.24 0.63 56.7 18.2 82.4 118.89
P18 20x40 1.32 0.09 13.7 4.2 19.7 198.89
P19 20x40 1.32 0.09 9.1 3.2 13.5 136.67
P23 40x20 1.32 0.09 11.4 3.7 16.6 167.78
P25 40x20 1.32 0.09 6.8 2.6 10.3 104.44
P26 20x40 1.32 0.09 6.8 2.6 10.3 104.44

Total 29.48 1.79 187.4 56.6 268.3 136.31

Tabela resumo - COBERTURA

Pilares Dimensões
(cm)

Fôrmas
(m²)

Concreto
C30, em geral

(m³)

Armaduras
CA-50 e CA-60

TaxaLongitudinal (kg/m³)
Ø10
(kg)

Estribos
Ø5

(kg)

Total
+10 %
(kg)

P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09 e P10 20x20 16.64 0.80 60.8 22.4 91.5 104.00
P05 e P08 20x20 4.32 0.22 15.2 5.6 22.9 94.55

P11, P16 e P17 20x40 9.36 0.63 34.2 16.5 55.8 80.48
P12 20x20 2.08 0.10 8.1 2.9 12.1 110.00

P13, P14 e P20 40x20 9.36 0.63 36.3 17.4 59.1 85.24
P15, P21, P22 e P24 40x20 12.48 0.84 45.6 22.0 74.4 80.48

P18 20x40 3.12 0.21 34.0 9.3 47.6 206.19
P19 20x40 3.12 0.21 22.6 7.0 32.6 140.95
P23 40x20 3.24 0.22 23.9 7.8 34.9 144.09
P25 40x20 3.12 0.21 17.0 5.5 24.8 107.14
P26 20x40 3.12 0.21 17.0 5.5 24.8 107.14

Total 69.96 4.28 314.7 121.9 480.5 102.01

Tabela resumo - CX. DÁGUA

Pilares Dimensões
(cm)

Fôrmas
(m²)

Concreto
C30, em geral

(m³)

Armaduras
CA-50 e CA-60

Estribos
Ø5

(kg)

Taxa
(kg/m³)

P18 20x40 0.12 0.01 2.8 280.00
P19 20x40 0.12 0.01 1.3 130.00
P23 40x20 0.36 0.02 3.4 170.00
P25 40x20 0.36 0.02 1.5 75.00
P26 20x40 0.36 0.02 1.5 75.00

Total 1.32 0.08 10.5 131.25

Tabela resumo - COB. CX. DÁGUA

Pilares Dimensões
(cm)

Fôrmas
(m²)

Concreto
C30, em geral

(m³)

Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
Longitudinal (kg/m³)

Ø10
(kg)

Estribos
Ø5

(kg)

Total
+10 %

(kg)
P18, P19 e P26 20x40 8.28 0.54 29.7 14.4 48.5 81.67

P25 40x20 2.76 0.18 9.9 4.8 16.2 81.67
Total 11.04 0.72 39.6 19.2 64.7 81.67

Referência: P06 9.13 9.13 0.35 0.30 0.06 1.32
Referência: P07 9.12 9.12 0.35 0.34 0.05 1.56
Referência: P08 16.12 16.12 0.35 0.68 0.11 2.64
Referência: P09 8.45 8.45 0.35 0.25 0.05 1.20
Referência: P10 7.27 7.27 0.35 0.20 0.03 1.08
Referência: P11 16.64 16.64 0.56 0.57 0.10 2.18
Referência: P12 21.31 21.31 0.35 0.83 0.13 3.20
Referências: P13, P14 e P20  3x14.22 42.66 3x0.56 3x0.45 3x0.08  3x1.82
Referência: P15 10.22 10.22 0.56 0.25 0.05 1.20
Referência: P16 12.21 12.21 0.56 0.30 0.06 1.32
Referência: P17 6.47  40.79 47.26 0.56 1.64 0.17 5.85
Referência: P18 30.37 30.37 0.56 1.06 0.16 3.60
Referência: P19 34.10 34.10 0.56 1.35 0.18 4.18
Referência: P21 12.11 12.11 0.56 0.20 0.04 1.08
Referência: P22 17.96 17.96 0.56 0.68 0.08 2.50
Referência: P23 29.00 29.00 0.56 1.06 0.16 3.50
Referência: P24 9.99 9.99 0.56 0.21 0.03 1.18
Referência: P25 15.30 15.30 0.56 0.57 0.10 2.18
Referência: P26 20.31 20.31 0.56 0.79 0.13 2.88
Totais 388.96  40.79  429.75 12.25 14.67 2.25 57.13

FUNDAÇÃO:
CA-50 (kg) CA-60 (kg)  Concreto (m³) Fôrmas

(m²)
Elemento Ø10 Ø12.5 Total Ø5 C30, em geral  Limpeza
Referência: P01 7.11 7.11 0.35 0.19 0.03 1.18
Referência: P02 11.46 11.46 0.35 0.38 0.07 1.63
Referência: P03 8.36 8.36 0.35 0.16 0.03 0.96
Referência: P04 11.98 11.98 0.35 0.50 0.06 2.15
Referência: P05 21.31 21.31 0.35 0.83 0.13 3.10

VIGA DE TRAVAMENTO:
CA-50 (kg) Concreto (m³) Fôrmas

(m²)
Elemento Ø6.3 Ø8 Ø10 Total  C30, em geral  Limpeza
Referência: [P01 - P02] 4.27 12.35 16.62 0.20 0.02 2.64
Referência: [P04 - P05] 5.08 7.98 18.81 31.87 0.28 0.03 2.82
Referência: [P07 - P08] 3.80 13.42 17.22 0.18 0.02 2.34
Referência: [P10 - P07] 4.03 13.10 17.13 0.18 0.02 2.43
Referência: [P10 - P11] 3.79 12.72 16.51 0.18 0.02 2.38
Referência: [P24 - P25] 3.56 12.69 16.25 0.17 0.02 2.21
Referência: [P22 - P23] 4.46 7.89 18.62 30.97 0.24 0.02 2.42
Totais 28.99  15.87  101.71  146.57 1.42 0.16 17.23

VIGAS:
Tipo Aço Ø5

kg
Ø6.3
kg

Ø8
kg

Ø10
kg

Ø12.5
kg

Ø16
kg

Ø20
kg

Ø25
kg

Total
kg

BALDRAME CA-50 e CA-60  141.8 250.72 56.0 648.5
COBERTURA CA-50 e CA-60  149.9 45.1   254.22 11.6   145.8  117.6 924.2
CX. DÁGUA CA-50 e CA-60 21.9 26.3 19.0 71.2  87.8  75.4 301.6
COB. CX. DÁGUA CA-50 e CA-60 16.4 25.9 24.4 66.7
Total Obra 330.0  45.1  557.1  492.0  164.8  188.8  87.8  75.4  1941.0

BALDRAME

Elemento Formas (m²)  Volume (m³)
Vigas: fundo 24.56 10.58
Forma lateral 130.75

Pilares (Sup. Formas) 29.48 1.79
Total 184.79 12.37

COBERTURA

Elemento Formas (m²)  Volume (m³)
LAJES 266.67 26.67
Vigas: fundo 25.88 13.55
Forma lateral 142.01

Pilares (Sup. Formas) 69.96 4.28
Total 504.52 44.50

CX. DÁGUA

Elemento Formas (m²)  Volume (m³)
LAJES 16.54 1.65
Vigas: fundo 3.54 2.02
Forma lateral 17.17

Pilares (Sup. Formas) 1.32 0.08
Total 38.57 3.75

COB. CX. DÁGUA

Elemento Formas (m²)  Volume (m³)
Vigas: fundo 2.86 1.29
Forma lateral 15.27

Pilares (Sup. Formas) 11.04 0.72
Total 29.17 2.01
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AutoCAD SHX Text
- ESTRUTURA PARA EDIFICAÇÃO DE 2 PAVIMENTOS - SOMENTE UMA LAJE (UM PISO) - DIVISÓRIAS INTERNAS EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO VAZADO 9X19X39CM - PARA CADA PAVIMENTO, DEVERÁ SER CONSTRUIDA A ESTRUTURA APORTICADA, E AGUARDAR O MÍNIMO DE 28 DIAS E AGUARDAR O MÍNIMO DE 28 DIAS PARA ASSENTAMENTO DA ALVENARIA. - DIMENSÕES EM "Cm", "Ø" DAS ARMAÇÕES EM "Milimetros", ELEVAÇÕES EM "m" - AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS COM A PLANTA ARQUITETÔNICA - USAR CONTROLE RIGOROSO DE COBRIMENTO DAS ARMADURAS USANDO PASTILHAS DE CIMENTO OU DISTANCIADOR DE PLASTICO. - CONCRETO C-30 (FCK 30 MPa) PARA PILARES E VIGAS SUPERIORES - CONCRETO C-30 (FCK 30 MPa) PARA BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS DE EQUILÍBRIO E VIGAS DE TRAVAMENTO. - COBRIMENTO SAPATAS = 4,0 CM - COBRIMENTO PILARES/VIGAS = 3,0 CM - COBRIMENTO LAJES = 2,5 CM - IDADE DE CONTROLE = 28 DIAS - RETIRADAS DE  FORMAS: QUANDO O CONCRETO ATINGIR RESISTÊNCIA DE PROJETO (25 MPa OU 40 MPa) O CONTROLE É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  - APÓS A VERIFICAÇÃO DO INÍCIO DA PEGA DO CONCRETO,   DEVE-SE PROCEDER A CURA DO MESMO. - O SOLO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE APILOADO ANTES DA   APLICAÇÃO DO CONCRETO MAGRO DE 5CM DE ESPESSURA PARA SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO  E VIGAS DE EQUILÍBRIO OU TRAVAMENTO; - MARCAR A OBRA RESPEITANDO A MEDIDA DO PASSEIO NO PROJETO  APROVADO, E O AFASTAMENTO EM RELAÇÃO AO INÍCIO DO LOTE.  - A COTA DE APOIO DAS SAPATAS É DE 1,50M BASEADO NO PERFIL DO TERRENO - O PROJETO NÃO PODERÁ SER BASEADO NO PERFIL DO TERRENO - O PROJETO NÃO PODERÁ SER - O PROJETO NÃO PODERÁ SER MODIFICADO DURANTE SUA VISTORIA, OU SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO PELO ENG. RESPONSAVEL. OU SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO PELO ENG. RESPONSAVEL. - TODA CONCRETAGEM NA OBRA DEVERÁ SER LIBERADA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO PELO ENG. EXECUTOR. - ESSA ESTRUTURA FOI PROJETADA PARA UMA VIDA ÚTIL DE PROJETO   (VUP) DE 50 ANOS CONFORME ÍTEM 14.2.1 DA NBR 15575-1. - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER   ALTERADAS SEM A CONSULTA PRÉVIA AO PROJETISTA. - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDAS DE BARRAS NÃO ESPECIFICADAS   NESTE PROJETO, ESTAS DEVERÃO SER FEITAS CONFORME AS   ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 6.3.5 DA NBR-6118-2014. - AS BARRAS DAS ARMADURAS DEVERÃO SER MANTIDAS COM SEGURANÇA NOS LUGARES PREVISTOS DURANTE O LANÇAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO.   - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS. - TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) = 60 minutos - VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO = 35 m/s  - MÓDULO DE DEFORMAÇÃO INICIAL - Eci 33GPa, MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE Ecs 29GPa.  - SLUMP (ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE)   5,00cm.  5,00cm.5,00cm.
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Formas 1 Ø5 1 15 103 15 133 133 0.2
2 Ø5 2 15 234 15 264 528 0.8
3 Ø5 1 15 91 15 121 121 0.2
4 Ø5 2 15 210 15 240 480 0.8

2.2Total+10%:
Ø5: 0.0 2.2
Total: 0.0 2.2
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P26 1 Ø10 9 142 142 1278 7.9
2 Ø10 7 162 162 1134 7.0
3 Ø10 6 25 72 97 582 3.6
4 Ø5 3 108 108 324 0.5

20.4 0.6Total+10%:
V4 [P01 - P02] 5 Ø10 2 12 431 11 454 908 5.6

6 Ø10 2 12 431 14 457 914 5.6
7 Ø6.3 18 88 88 1584 3.9

16.6Total+10%:
V6 [P04 - P05] 8 Ø8 4 459 459 1836 7.2

9 Ø10 3 12 447 459 1377 8.5
10 Ø10 3 12 454 466 1398 8.6
11 Ø6.3 16 118 118 1888 4.6

31.8Total+10%:
V4 [P07 - P08] 12 Ø10 2 18 465 483 966 6.0

13 Ø10 2 28 479 507 1014 6.2
14 Ø6.3 16 88 88 1408 3.4

17.2Total+10%:
V4 [P10 - P07] 15 Ø10 2 12 464 476 952 5.9

16 Ø10 2 16 474 490 980 6.0
17 Ø6.3 17 88 88 1496 3.7

17.2Total+10%:
V4 [P10 - P11] 18 Ø10 2 12 451 463 926 5.7

19 Ø10 2 15 460 475 950 5.9
20 Ø6.3 16 88 88 1408 3.4

16.5Total+10%:
V4 [P24 - P25] 21 Ø10 2 459 459 918 5.7

22 Ø10 2 12 465 477 954 5.9
23 Ø6.3 15 88 88 1320 3.2

16.3Total+10%:
V6 [P22 - P23] 24 Ø8 4 454 454 1816 7.2

25 Ø10 3 12 441 453 1359 8.4
26 Ø10 3 12 451 463 1389 8.6
27 Ø6.3 14 118 118 1652 4.0

31.0Total+10%:
Ø5: 0.0 0.6
Ø6.3: 28.9 0.0
Ø8: 15.8 0.0
Ø10: 122.3 0.0
Total: 167.0 0.6

Tabela de vigas de equilíbrio
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Estribos: 1xØ6.3 CA-50c/20
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P05 1 Ø10 9 152 152 1368 8.4
2 Ø10 9 152 152 1368 8.4
3 Ø10 4 25 77 102 408 2.5
4 Ø5 3 68 68 204 0.3

21.2 0.3Total+10%:
P06 5 Ø10 5 102 102 510 3.1

6 Ø10 5 102 102 510 3.1
7 Ø10 4 25 57 82 328 2.0
8 Ø5 3 68 68 204 0.3

9.0 0.3Total+10%:
P07 9 Ø10 7 11 61 11 83 581 3.6

10 Ø10 3 132 132 396 2.4
11 Ø10 4 25 67 92 368 2.3
12 Ø5 3 68 68 204 0.3

9.1 0.3Total+10%:
P08 13 Ø10 7 142 142 994 6.1

14 Ø10 7 142 142 994 6.1
15 Ø10 4 25 72 97 388 2.4
16 Ø5 3 68 68 204 0.3

16.1 0.3Total+10%:
P09 17 Ø10 5 92 92 460 2.8

18 Ø10 5 92 92 460 2.8
19 Ø10 4 25 57 82 328 2.0
20 Ø5 3 68 68 204 0.3

8.4 0.3Total+10%:
P10 21 Ø10 4 11 66 11 88 352 2.2

22 Ø10 4 11 66 11 88 352 2.2
23 Ø10 4 25 67 92 368 2.3
24 Ø5 3 68 68 204 0.3

7.4 0.3Total+10%:
P11 25 Ø10 7 122 122 854 5.3

26 Ø10 6 142 142 852 5.3
27 Ø10 6 25 100 125 750 4.6
28 Ø5 3 108 108 324 0.5

16.7 0.6Total+10%:
P12 29 Ø10 9 152 152 1368 8.4

30 Ø10 9 152 152 1368 8.4
31 Ø10 4 25 77 102 408 2.5
32 Ø5 3 68 68 204 0.3

21.2 0.3Total+10%:
P13=P14=P20 33 Ø10 6 132 132 792 4.9

34 Ø10 7 112 112 784 4.8
35 Ø10 6 25 62 87 522 3.2
36 Ø5 3 108 108 324 0.5

14.2
42.6

0.6
1.8

Total+10%:
(x3):

P15 37 Ø10 4 102 102 408 2.5
38 Ø10 5 82 82 410 2.5
39 Ø10 6 25 90 115 690 4.3
40 Ø5 3 108 108 324 0.5

10.2 0.6Total+10%:
P16 41 Ø10 6 92 92 552 3.4

42 Ø10 5 112 112 560 3.5
43 Ø10 6 25 90 115 690 4.3
44 Ø5 3 108 108 324 0.5

12.3 0.6Total+10%:
P17 45 Ø12.5 14 14 121 14 149 2086 20.1

46 Ø12.5 7 252 252 1764 17.0
47 Ø10 6 25 134 159 954 5.9
48 Ø5 3 108 108 324 0.5

47.3 0.6Total+10%:
P18 49 Ø10 10 162 162 1620 10.0

50 Ø10 9 182 182 1638 10.1
51 Ø10 12 25 77 102 1224 7.5
52 Ø5 3 108 108 324 0.5

30.4 0.6Total+10%:
P19 53 Ø10 12 172 172 2064 12.7

54 Ø10 11 192 192 2112 13.0
55 Ø10 8 25 82 107 856 5.3
56 Ø5 3 108 108 324 0.5

34.1 0.6Total+10%:
P21 57 Ø10 4 133 133 532 3.3

58 Ø10 5 113 113 565 3.5
59 Ø10 6 25 90 115 690 4.3
60 Ø5 3 108 108 324 0.5

12.2 0.6Total+10%:
P22 61 Ø10 10 11 81 11 103 1030 6.3

62 Ø10 5 162 162 810 5.0
63 Ø10 6 25 110 135 810 5.0
64 Ø5 3 108 108 324 0.5

17.9 0.6Total+10%:
P23 65 Ø10 9 182 182 1638 10.1

66 Ø10 10 162 162 1620 10.0
67 Ø10 10 25 77 102 1020 6.3
68 Ø5 3 108 108 324 0.5

29.0 0.6Total+10%:
P24 69 Ø10 4 11 66 11 88 352 2.2

70 Ø10 4 11 71 11 93 372 2.3
71 Ø10 6 25 100 125 750 4.6
72 Ø5 3 108 108 324 0.5

10.0 0.6Total+10%:
P25 73 Ø10 6 142 142 852 5.3

74 Ø10 7 122 122 854 5.3
75 Ø10 6 25 67 92 552 3.4
76 Ø5 3 108 108 324 0.5

15.4 0.6Total+10%:
Ø5: 0.0 10.5
Ø10: 329.7 0.0
Ø12.5: 40.8 0.0
Total: 370.5 10.5

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P01 1 Ø10 5 11 46 11 68 340 2.1
2 Ø10 3 11 91 11 113 339 2.1
3 Ø10 4 25 67 92 368 2.3
4 Ø5 3 68 68 204 0.3

7.2 0.3Total+10%:
P02 5 Ø10 6 112 112 672 4.1

6 Ø10 6 112 112 672 4.1
7 Ø10 4 25 62 87 348 2.1
8 Ø5 3 68 68 204 0.3

11.3 0.3Total+10%:
P03 9 Ø10 4 113 113 452 2.8

10 Ø10 4 113 113 452 2.8
11 Ø10 4 25 57 82 328 2.0
12 Ø5 3 68 68 204 0.3

8.4 0.3Total+10%:
P04 13 Ø10 9 11 66 11 88 792 4.9

14 Ø10 4 142 142 568 3.5
15 Ø10 4 25 77 102 408 2.5
16 Ø5 3 68 68 204 0.3

12.0 0.3Total+10%:
Ø5: 0.0 1.2
Ø10: 38.9 0.0
Total: 38.9 1.2

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P01 55x100 40 / 30 5Ø10c/20 3Ø10c/20

P02 120x120 35 / 20 6Ø10c/20 6Ø10c/20

P03 80x80 30 / 20 4Ø10c/20 4Ø10c/20

P04 75x150 50 / 40 9Ø10c/16 5Ø10c/16

P05 160x160 50 / 20 9Ø10c/18 9Ø10c/18

P06 110x110 30 / 20 5Ø10c/20 5Ø10c/20

P07 70x140 40 / 30 7Ø10c/20 3Ø10c/20

P08 150x150 45 / 20 7Ø10c/20 7Ø10c/20

P09 100x100 30 / 20 5Ø10c/20 5Ø10c/20

P10 75x75 40 / 30 4Ø10c/20 4Ø10c/20

P11 130x150 40 / 20 7Ø10c/20 6Ø10c/20

P12 160x160 50 / 20 9Ø10c/18 9Ø10c/18

P13, P14 e P20 140x120 35 / 20 6Ø10c/20 7Ø10c/20

P15 110x90 30 / 20 4Ø10c/20 5Ø10c/20

P16 100x120 30 / 20 6Ø10c/20 5Ø10c/20

P17 130x260 75 / 30 14Ø12.5c/19 7Ø12.5c/19

P18 170x190 50 / 20 10Ø10c/18 9Ø10c/18

P19 180x200 55 / 25 12Ø10c/16 11Ø10c/16

P21 100x80 30 / 20 4Ø10c/20 5Ø10c/20

P22 90x170 50 / 40 10Ø10c/16 5Ø10c/16

P23 190x170 50 / 20 9Ø10c/18 10Ø10c/18

P24 75x80 40 / 30 4Ø10c/20 4Ø10c/20

P25 150x130 40 / 20 6Ø10c/20 7Ø10c/20

P26 150x170 45 / 20 9Ø10c/19 7Ø10c/20
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Y: 5Ø10c/16

70 x 140 x 40 / 30
X: 7Ø10c/20
Y: 3Ø10c/20

75 x 75 x 40 / 30
X: 4Ø10c/20
Y: 4Ø10c/20

150 x 150 x 45 / 20
X: 7Ø10c/20
Y: 7Ø10c/20

160 x 160 x 50 / 20
X: 9Ø10c/18
Y: 9Ø10c/18

110 x 110 x 30 / 20
X: 5Ø10c/20
Y: 5Ø10c/20

100 x 100 x 30 / 20
X: 5Ø10c/20
Y: 5Ø10c/20

80 x 80 x 30 / 20
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X: 6Ø10c/20
Y: 5Ø10c/20

100 x 80 x 30 / 20
X: 4Ø10c/20
Y: 5Ø10c/20

140 x 120 x 35 / 20
X: 6Ø10c/20
Y: 7Ø10c/20

180 x 200 x 55 / 25
X: 12Ø10c/16
Y: 11Ø10c/16

150 x 170 x 45 / 20
X: 9Ø10c/19
Y: 7Ø10c/20

150 x 130 x 40 / 20
X: 6Ø10c/20
Y: 7Ø10c/20

190 x 170 x 50 / 20
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Y: 10Ø10c/18

170 x 190 x 50 / 20
X: 10Ø10c/18
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Y: 5Ø10c/16
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X: 4Ø10c/20
Y: 4Ø10c/20
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Y: 7Ø12.5c/19
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Y: 6Ø10c/20
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DETALHE PILARES - BALDRAME - P1, P7 E P10
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - BALDRAME - P3, P6 E P09 DETALHE PILARES - BALDRAME - P8 DETALHE PILARES - BALDRAME - P10

DETALHE PILARES - BALDRAME - P16 DETALHE PILARES - BALDRAME - P04 DETALHE PILARES - BALDRAME - P11 DETALHE PILARES - BALDRAME - P17

AUTOR DO PROJETO :

LOCAL:

COORDENADOR :

CONSULTORIA:

CREA:

ES-7839/D

ESCALA:

INDICADA

REVISÃO:

R. 0

DATA:

PRANCHA:

TÍTULO:

FORMATO:

A0

PRANCHA:

04/2022

CREA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO PILARES

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-7839/D

EST04Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25

ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25

P01=P07=P10

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

70
4N

3Ø
10

 C
=9

5

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/7 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 220 880 2640
2 Ø5 12 69 828 2484
3 Ø10 4 95 380 1140
4 Ø5 3 63 189 567

Aço: CA-50 e CA-60 (22.2 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P03=P06=P09

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

60
4N

3Ø
10

 C
=8

5

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/5 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 220 880 2640
2 Ø5 12 69 828 2484
3 Ø10 4 85 340 1020
4 Ø5 3 63 189 567

Aço: CA-50 e CA-60 (22.2 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P08

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

75
4N

3Ø
10

 C
=1

00

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/9 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 220 880
2 Ø5 12 69 828
3 Ø10 4 100 400
4 Ø5 3 63 189

Aço: CA-50 e CA-60 (7.4 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P02

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

65
4N

3Ø
10

 C
=9

0

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/6 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 220 880
2 Ø5 12 69 828
3 Ø10 4 90 360
4 Ø5 3 63 189

Aço: CA-50 e CA-60 (7.4 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P05

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

80
4N

3Ø
10

 C
=1

05

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/10 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 220 880
2 Ø5 12 69 828
3 Ø10 4 105 420
4 Ø5 3 63 189

Aço: CA-50 e CA-60 (7.4 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P01=P07=P10 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 70
95 380 2.3

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.5
25.5

1.8
5.4

Total+10%:
(x3):

P02 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 65
90 360 2.2

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.4 1.8Total+10%:
P03=P06=P09 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 60
85 340 2.1

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.3
24.9

1.8
5.4

Total+10%:
(x3):

P04 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 80
105 420 2.6

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.8 1.8Total+10%:
P05 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 80
105 420 2.6

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.8 1.8Total+10%:
P08 1 Ø10 4 140 10 70 220 880 5.4

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 75
100 400 2.5

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

8.7 1.8Total+10%:
P11 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 100
125 750 4.6

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

14.0 3.5Total+10%:
P16 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 90
115 690 4.3

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

13.6 3.5Total+10%:
P17 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 135
160 960 5.9

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

15.4 3.5Total+10%:
Ø5: 0.0 28.5
Ø10: 128.1 0.0
Total: 128.1 28.5

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P12 1 Ø10 4 140 10 35 185 740 4.6

2 Ø5 12 15

15

5 69 828 1.3

3 Ø10 4 25 80
105 420 2.6

4 Ø5 3 14

14

5 63 189 0.3

7.9 1.8Total+10%:
P13=P14=P20 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 65
90 540 3.3

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

12.5
37.5

3.5
10.5

Total+10%:
(x3):

P15=P21 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 90
115 690 4.3

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

13.6
27.2

3.5
7.0

Total+10%:
(x2):

P22 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 110
135 810 5.0

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

14.4 3.5Total+10%:
P24 1 Ø10 6 140 10 70 220 1320 8.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 100
125 750 4.6

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

14.0 3.5Total+10%:
P18 1 Ø10 12 140 10 35 185 2220 13.7

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 48
15

5
28 1344 2.1

4 Ø10 12 25 80
105 1260 7.8

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 6
13

5
26 156 0.2

23.7 5.4Total+10%:
P19 1 Ø10 8 140 10 35 185 1480 9.1

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 24
15

5
28 672 1.1

4 Ø10 8 25 85
110 880 5.4

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 6
13

5
26 156 0.2

16.0 4.3Total+10%:
Ø5: 0.0 36.0
Ø10: 140.7 0.0
Total: 140.7 36.0

P12

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

4N
1Ø

10
 C

=1
85

25

80
4N

3Ø
10

 C
=1

05

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/10 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 185 740
2 Ø5 12 69 828
3 Ø10 4 105 420
4 Ø5 3 63 189

Aço: CA-50 e CA-60 (6.4 kg). Taxa: 97.67 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P15=P21

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

90
6N

4Ø
10

 C
=1

15

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/5 C=101

135

N6Ø5c/5 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 2
(cm)

1 Ø10 6 220 1320 2640
2 Ø5 12 109 1308 2616
3 Ø5 12 28 336 672
4 Ø10 6 115 690 1380
5 Ø5 3 101 303 606
6 Ø5 3 26 78 156

Aço: CA-50 e CA-60 (23.6 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.24 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P18

Fundação

BALDRAME

A A

B B

12N4

12N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

12N4

12N1

Vista YY

N
2+

4N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

12
N

1Ø
10

 C
=1

85

25

80
12

N
4Ø

10
 C

=1
05

12N4

20

40

12N4Ø10

Corte A-A

33

13

5

N5Ø5c/10 C=101

13
5

N6Ø5c/10 C=26

12N1

20

40

12N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 12 185 2220
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 48 28 1344
4 Ø10 12 105 1260
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 6 26 156

Aço: CA-50 e CA-60 (19.6 kg). Taxa: 148.70 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P13=P14=P20

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

65
6N

4Ø
10

 C
=9

0

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/6 C=101

135

N6Ø5c/6 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 6 220 1320 3960
2 Ø5 12 109 1308 3924
3 Ø5 12 28 336 1008
4 Ø10 6 90 540 1620
5 Ø5 3 101 303 909
6 Ø5 3 26 78 234

Aço: CA-50 e CA-60 (35.4 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.36 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P24

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

10
0

6N
4Ø

10
 C

=1
25

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/7 C=101

135

N6Ø5c/7 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 220 1320
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 125 750
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (11.8 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P22

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

11
0

6N
4Ø

10
 C

=1
35

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/10 C=101

135

N6Ø5c/10 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 220 1320
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 135 810
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (11.8 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P19

Fundação

BALDRAME

A A

B B

8N4

8N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

8N4

8N1

Vista YY

N
2+

2N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

8N
1Ø

10
 C

=1
85

25

85
8N

4Ø
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8N4
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8N4Ø10
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5

N5Ø5c/11 C=101

13
5

N6Ø5c/11 C=26

8N1

20

40
8N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 8 185 1480
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 24 28 672
4 Ø10 8 110 880
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 6 26 156

Aço: CA-50 e CA-60 (13.5 kg). Taxa: 101.91 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P16

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

90
6N

4Ø
10

 C
=1

15

6N4

20

40

6N4Ø10

Corte A-A

33

13

5

N5Ø5c/5 C=101

13
5

N6Ø5c/5 C=26

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 220 1320
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 115 690
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (11.8 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P04

Fundação

BALDRAME

A A

B B

4N3

4N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

4N
1Ø

10
 C

=2
20

25

80
4N

3Ø
10

 C
=1

05

4N3

20

20

4N3Ø10

Corte A-A

14

145

N4Ø5c/10 C=63

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte B-B

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 220 880
2 Ø5 12 69 828
3 Ø10 4 105 420
4 Ø5 3 63 189

Aço: CA-50 e CA-60 (7.4 kg). Taxa: 112.05 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.20 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P11

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

10
0

6N
4Ø

10
 C

=1
25

6N4

20

40

6N4Ø10

Corte A-A

33

13

5

N5Ø5c/7 C=101

13
5

N6Ø5c/7 C=26

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 220 1320
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 125 750
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (11.8 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P17

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

22
0

6N
1Ø

10
 C

=2
20

25

13
5

6N
4Ø

10
 C

=1
60

6N4

20

40

6N4Ø10

Corte A-A

33

13

5

N5Ø5c/16 C=101

13
5

N6Ø5c/16 C=26

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 220 1320
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 160 960
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (11.8 kg). Taxa: 89.29 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

DETALHE PILARES - BALDRAME - P12 DETALHE PILARES - BALDRAME - P15 E P21 DETALHE PILARES - BALDRAME - P18 DETALHE PILARES - BALDRAME - P13,P15 E P20
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - BALDRAME - P24 DETALHE PILARES - BALDRAME - P22 DETALHE PILARES - BALDRAME - P19 DETALHE PILARES - BALDRAME - P23
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25

P23

Fundação

BALDRAME

A A

B B

10N4

10N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

10N4

10N1

Vista YY

N
2+

3N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

10
N

1Ø
10

 C
=1

85

25

80
10

N
4Ø

10
 C

=1
05

10N4

40

20

10N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/10 C=101

135

N6Ø5c/10 C=26

10N1

40

20

10N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 10 185 1850
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 36 28 1008
4 Ø10 10 105 1050
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (16.5 kg). Taxa: 125.30 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P25

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

6N
1Ø

10
 C

=1
85

25

70
6N

4Ø
10

 C
=9

5

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/7 C=101

135

N6Ø5c/7 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 185 1110
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 95 570
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (10.4 kg). Taxa: 78.51 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

DETALHE PILARES - BALDRAME - P25
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - BALDRAME - P05
ESCALA: 1/25



AUTOR DO PROJETO :

LOCAL:

COORDENADOR :

CONSULTORIA:
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ESCALA:
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REVISÃO:

R. 0
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PRANCHA:

TÍTULO:
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A0
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CREA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
ES-7839/D

EST05Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO PILARES

P25

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

6N
1Ø

10
 C

=1
85

25

70
6N

4Ø
10

 C
=9

5

6N4

40

20

6N4Ø10

Corte A-A

33

135

N5Ø5c/7 C=101

135

N6Ø5c/7 C=26

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte B-B

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 185 1110
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 95 570
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (10.4 kg). Taxa: 78.51 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P26

Fundação

BALDRAME

A A

B B

6N4

6N1

A A

B B

Vista XX

-1.500

+0.000

-0.400

6N4

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

12
Ø

5
5

18
5

6N
1Ø

10
 C

=1
85

25

75
6N

4Ø
10

 C
=1

00

6N4

20

40

6N4Ø10

Corte A-A

33

13

5

N5Ø5c/9 C=101

13
5

N6Ø5c/9 C=26

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte B-B

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 185 1110
2 Ø5 12 109 1308
3 Ø5 12 28 336
4 Ø10 6 100 600
5 Ø5 3 101 303
6 Ø5 3 26 78

Aço: CA-50 e CA-60 (10.4 kg). Taxa: 78.51 kg/m3 Planta: BALDRAME
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 1.80 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P23 1 Ø10 10 140 10 35 185 1850 11.4

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 36
15

5
28 1008 1.6

4 Ø10 10 25 80
105 1050 6.5

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

19.7 4.7Total+10%:
P25 1 Ø10 6 140 10 35 185 1110 6.8

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 70
95 570 3.5

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

11.3 3.5Total+10%:
P26 1 Ø10 6 140 10 35 185 1110 6.8

2 Ø5 12 15

35

5
109 1308 2.1

3 Ø5 12
15

5
28 336 0.5

4 Ø10 6 25 75
100 600 3.7

5 Ø5 3 13

33

5
101 303 0.5

6 Ø5 3
13

5
26 78 0.1

11.6 3.5Total+10%:
Ø5: 0.0 11.7
Ø10: 42.6 0.0
Total: 42.6 11.7

P01=P07=P10

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 308 1232 3696
2 Ø5 26 69 1794 5382

Aço: CA-50 e CA-60 (34.3 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.37 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P03=P06=P09

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 4 308 1232 3696
2 Ø5 26 69 1794 5382

Aço: CA-50 e CA-60 (34.3 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.37 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P08

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.700

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 308 1232
2 Ø5 26 69 1794

Aço: CA-50 e CA-60 (11.4 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P02

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 308 1232
2 Ø5 26 69 1794

Aço: CA-50 e CA-60 (11.4 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P04

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 308 1232
2 Ø5 26 69 1794

Aço: CA-50 e CA-60 (11.4 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P16

BALDRAME

COBERTURA

A A

6N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

26
Ø

5
5

6N
1Ø

10
 C

=3
08

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte A-A

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 308 1848
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (18.7 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P05

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.700

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

26
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
08

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 308 1232
2 Ø5 26 69 1794

Aço: CA-50 e CA-60 (11.4 kg). Taxa: 83.94 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.12 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.48 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P11

BALDRAME

COBERTURA

A A

6N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

26
Ø

5
5

6N
1Ø

10
 C

=3
08

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte A-A

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 308 1848
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (18.7 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P17

BALDRAME

COBERTURA

A A

6N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

26
Ø

5
5

6N
1Ø

10
 C

=3
08

6N1

20

40

6N1Ø10

Corte A-A

35

15

5

N2Ø5c/12 C=109

15
5

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 308 1848
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (18.7 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P12

BALDRAME

COBERTURA

A A

4N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.300

+2.600

4N1

Vista YY

N
2 

c/
12

27
Ø

5
5

4N
1Ø

10
 C

=3
28

4N1

20

20

4N1Ø10

Corte A-A

15

155

N2Ø5c/12 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 328 1312
2 Ø5 27 69 1863

Aço: CA-50 e CA-60 (12.1 kg). Taxa: 83.41 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 2.64 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P01=P07=P10 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4
25.2

3.1
9.3

Total+10%:
(x3):

P02 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4 3.1Total+10%:
P03=P06=P09 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4
25.2

3.1
9.3

Total+10%:
(x3):

P04 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4 3.1Total+10%:
P05 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4 3.1Total+10%:
P08 1 Ø10 4 308 308 1232 7.6

2 Ø5 26 15

15

5 69 1794 2.8

8.4 3.1Total+10%:
P11 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5 6.1Total+10%:
P16 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5 6.1Total+10%:
P17 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5 6.1Total+10%:
P12 1 Ø10 4 328 328 1312 8.1

2 Ø5 27 15

15

5 69 1863 2.9

8.9 3.2Total+10%:
Ø5: 0.0 52.5
Ø10: 130.4 0.0
Total: 130.4 52.5

P13=P14=P20

BALDRAME

COBERTURA

A A

6N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.300

+2.600

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

27
Ø

5
5

6N
1Ø

10
 C

=3
28

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte A-A

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 3
(cm)

1 Ø10 6 328 1968 5904
2 Ø5 27 109 2943 8829
3 Ø5 27 28 756 2268

Aço: CA-50 e CA-60 (59.2 kg). Taxa: 67.93 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.79 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P22

BALDRAME

COBERTURA

A A

6N1

A A

Vista XX

+0.000

+3.100

+2.600

6N1

Vista YY

N
2+

N
3 

c/
12

26
Ø

5
5

6N
1Ø

10
 C

=3
08

6N1

40

20

6N1Ø10

Corte A-A

35

155

N2Ø5c/12 C=109

155

N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 308 1848
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (18.7 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 460 1840
2 Ø10 4 460 1840
3 Ø5 27 109 2943
4 Ø5 54 28 1512

Aço: CA-50 e CA-60 (32.6 kg). Taxa: 112.39 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.26 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 2
(cm)

1 Ø10 6 308 1848 3696
2 Ø5 26 109 2834 5668
3 Ø5 26 28 728 1456

Aço: CA-50 e CA-60 (37.4 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.50 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 308 1848
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (18.7 kg). Taxa: 68.47 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 4 460 1840
2 Ø10 8 460 3680
3 Ø5 27 109 2943
4 Ø5 108 28 3024

Aço: CA-50 e CA-60 (47.7 kg). Taxa: 164.33 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.26 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 10 388 3880
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 78 28 2184

Aço: CA-50 e CA-60 (35.0 kg). Taxa: 128.18 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm

DETALHE PILARES - COBERTURA - P8
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P3, P6 E P9
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P1, P7 E P10
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - BALDRAME - P26
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - BALDRAME - P25
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P11
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA- P5
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P16
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P4
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P2
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P22
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P13, P14 E P20
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P12
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P17
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P19
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P23
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P18
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P24
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P15 E P21
ESCALA: 1/25

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P13=P14=P20 1 Ø10 6 328 328 1968 12.1

2 Ø5 27 15

35

5
109 2943 4.6

3 Ø5 27
15

5
28 756 1.2

13.3
39.9

6.4
19.2

Total+10%:
(x3):

P15=P21 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5
25.0

6.1
12.2

Total+10%:
(x2):

P22 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5 6.1Total+10%:
P24 1 Ø10 6 308 308 1848 11.4

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

12.5 6.1Total+10%:
P18 1 Ø10 4 380 1070 460 1840 11.3

2 Ø10 8 460 460 3680 22.7

3 Ø5 27 15

35

5
109 2943 4.6

4 Ø5 108
15

5
28 3024 4.7

37.4 10.2Total+10%:
P19 1 Ø10 4 380 1070 460 1840 11.3

2 Ø10 4 460 460 1840 11.3

3 Ø5 27 15

35

5
109 2943 4.6

4 Ø5 54
15

5
28 1512 2.4

24.9 7.7Total+10%:
P23 1 Ø10 10 388 388 3880 23.9

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 78
15

5
28 2184 3.4

26.3 8.6Total+10%:
Ø5: 0.0 70.1
Ø10: 178.5 0.0
Total: 178.5 70.1



AUTOR DO PROJETO :
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COORDENADOR :
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CREA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO
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EST06Engº Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO PILARES
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N3Ø5c/12 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 460 2760
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (24.9 kg). Taxa: 91.13 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 460 2760
2 Ø5 26 109 2834
3 Ø5 26 28 728

Aço: CA-50 e CA-60 (24.9 kg). Taxa: 91.13 kg/m3 Planta: COBERTURA
Concreto: C30, em geral (0.25 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P25 1 Ø10 6 380 1070 460 2760 17.0

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

18.7 6.1Total+10%:
P26 1 Ø10 6 380 1070 460 2760 17.0

2 Ø5 26 15

35

5
109 2834 4.4

3 Ø5 26
15

5
28 728 1.1

18.7 6.1Total+10%:
Ø5: 0.0 12.2
Ø10: 37.4 0.0
Total: 37.4 12.2
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N2Ø5c/7 C=28

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø5 8 109 872
2 Ø5 32 28 896

Aço: CA-50 e CA-60 (3.1 kg). Taxa: 57.83 kg/m3 Planta: CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.05 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 0.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø5 5 109 545
2 Ø5 10 28 280

Aço: CA-50 e CA-60 (1.4 kg). Taxa: 26.98 kg/m3 Planta: CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.05 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 0.72 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø5 7 109 763
2 Ø5 7 28 196

Aço: CA-50 e CA-60 (1.7 kg). Taxa: 23.53 kg/m3 Planta: CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 0.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø5 11 109 1199
2 Ø5 33 28 924

Aço: CA-50 e CA-60 (3.7 kg). Taxa: 52.08 kg/m3 Planta: CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 0.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø5 7 109 763
2 Ø5 7 28 196

Aço: CA-50 e CA-60 (1.7 kg). Taxa: 23.53 kg/m3 Planta: CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.06 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 0.96 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P18

CX. DÁGUA

COB. CX. DÁGUA
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Total
(cm)

1 Ø10 6 268 1608
2 Ø5 22 109 2398
3 Ø5 22 28 616

Aço: CA-50 e CA-60 (16.1 kg). Taxa: 67.78 kg/m3 Planta: COB. CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.22 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.24 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P25
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COB. CX. DÁGUA
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø10 6 268 1608
2 Ø5 22 109 2398
3 Ø5 22 28 616

Aço: CA-50 e CA-60 (16.1 kg). Taxa: 67.78 kg/m3 Planta: COB. CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.22 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.24 m2 Cobrimento: 2.5 cm
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COB. CX. DÁGUA
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Pos. Diam. Q. Comp.
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Total
(cm)

1 Ø10 6 268 1608
2 Ø5 22 109 2398
3 Ø5 22 28 616

Aço: CA-50 e CA-60 (16.1 kg). Taxa: 67.78 kg/m3 Planta: COB. CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.22 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.24 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P26

CX. DÁGUA

COB. CX. DÁGUA
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Pos. Diam. Q. Comp.
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Total
(cm)

1 Ø10 6 268 1608
2 Ø5 22 109 2398
3 Ø5 22 28 616

Aço: CA-50 e CA-60 (16.1 kg). Taxa: 67.78 kg/m3 Planta: COB. CX. DÁGUA
Concreto: C30, em geral (0.22 m3) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Escala 1:25
Fôrmas: 3.24 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P18 1 Ø10 6 268 268 1608 9.9

2 Ø5 22 15

35

5
109 2398 3.8

3 Ø5 22
15

5
28 616 1.0

10.9 5.3Total+10%:
P19 1 Ø10 6 268 268 1608 9.9

2 Ø5 22 15

35

5
109 2398 3.8

3 Ø5 22
15

5
28 616 1.0

10.9 5.3Total+10%:
P25 1 Ø10 6 268 268 1608 9.9

2 Ø5 22 15

35

5
109 2398 3.8

3 Ø5 22
15

5
28 616 1.0

10.9 5.3Total+10%:
P26 1 Ø10 6 268 268 1608 9.9

2 Ø5 22 15

35

5
109 2398 3.8

3 Ø5 22
15

5
28 616 1.0

10.9 5.3Total+10%:
Ø5: 0.0 21.2
Ø10: 43.6 0.0
Total: 43.6 21.2

P01=P02=P03=P04=P05=P06=P07=P08=P09
P10 P11=P16=P17 P12 P13=P14=P20 P15=P21=P22=P24 P18 P19 P23 P25 P26
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(cm) Nº Espaçamento

(cm)
0 a 310 26 12

Ø10

20

20

15

155

1Ø5(70)

Arm. Long.: 4Ø10 (330)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
0 a 330 27 12

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (330)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
0 a 330 27 12

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (310)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
0 a 310 26 12

Ø10

20

40

15
5

4Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 12Ø10 (460)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
330 a 390 8 7
0 a 330 27 12

Ø10

20

40

15
5

2Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 8Ø10 (460)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
330 a 390 5 12
0 a 330 27 12

Ø10

40

20

155

3Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 10Ø10 (390)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
310 a 390 11 7

0 a 310 26 12

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (460)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
310 a 390 7 12
0 a 310 26 12

Ø10

20

40

15
5

1Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (460)
Estribos: Ø5

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento

(cm)
310 a 390 7 12
0 a 310 26 12

COBERTURA

Ø10

20

20

15

155

1Ø5(70)

Arm. Long.: 4Ø10 (220)
Elemento de Fundação: 4Ø10 (95)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

20

40

15
5

1Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (220)
Elemento de Fundação: 6Ø10 (125)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

20

20

15

155

1Ø5(70)

Arm. Long.: 4Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 4Ø10 (105)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (220)
Elemento de Fundação: 6Ø10 (90)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (220)
Elemento de Fundação: 6Ø10 (115)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

20

40

15
5

4Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 12Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 12Ø10 (105)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

20

40

15
5

2Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 8Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 8Ø10 (110)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

40

20

155

3Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 10Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 10Ø10 (105)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

40

20

155

1Ø5(30) 35

155

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 6Ø10 (95)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

Ø10

20

40

15
5

1Ø5(30)

35

15

5

1Ø5(110)

Arm. Long.: 6Ø10 (185)
Elemento de Fundação: 6Ø10 (100)

Estribos: Ø5
Intervalo

(cm) Nº Espaçamento
(cm)

0 a 150 12 12
Elemento de Fundação 3 -

BALDRAME

Fundação

DETALHE PILARES - COBERTURA - P25
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COBERTURA - P26
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - CX DÁGUA - P18
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - CX DÁGUA - P19
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - CX DÁGUA - P25
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - CX DÁGUA - P23
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - CX DÁGUA - P26
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COB. CX. DÁGUA - P18
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COB. CX. DÁGUA - P25
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COB. CX. DÁGUA - P19
ESCALA: 1/25

DETALHE PILARES - COB. CX. DÁGUA - P26
ESCALA: 1/25

QUADRO DE PILARES
ESCALA: 1/25
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LOCAL:

COORDENADOR :

CONSULTORIA:

CREA:

ES-7839/D

ESCALA:

INDICADA

REVISÃO:

R. 0

DATA:

PRANCHA:

TÍTULO:

FORMATO:

A0

PRANCHA:

04/2022

CREA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES
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DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V101
ESCALA: 1/25

V 101

15

40

4.37 5.3

15x40

A

15x40

B

P01 P02 P03

21x1eN5Ø5 c/20
40720 10

25x1eN5Ø5 c/20
50010 20

 C=10022N1Ø10

 C=9622N2Ø8

 C=260 2ª camada2N3Ø8  C=370 2ª camada2N4Ø8
69

V 102

15

40

4.37 5.3

15x40

A

15x40

B

P04 P05 P06

21x1eN5Ø5 c/20
40720 10

25x1eN5Ø5 c/20
50010 20

 C=10022N1Ø10

 C=9622N2Ø8

 C=265 2ª camada2N3Ø8
64

 C=340 2ª camada2N4Ø8

V 103

15

40

4.37 5.3

15x40

A

15x40

B

P07 P08 P09

21x1eN5Ø5 c/20
40720 10

25x1eN5Ø5 c/20
50010 20

 C=10022N1Ø10

 C=9622N2Ø8

 C=260 2ª camada2N3Ø8  C=340 2ª camada2N4Ø8

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 101 1 Ø10 2

20

962

20

1002 2004 12.3

2 Ø8 2 962 962 1924 7.6

3 Ø8 2 260 260 520 2.1

4 Ø8 2 370 370 740 2.9

5 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

27.4 7.8Total+10%:
V 102 1 Ø10 2

20

962

20

1002 2004 12.3

2 Ø8 2 962 962 1924 7.6

3 Ø8 2 265 265 530 2.1

4 Ø8 2 340 340 680 2.7

5 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

27.2 7.8Total+10%:
V 103 1 Ø10 2

20

962

20

1002 2004 12.3

2 Ø8 2 962 962 1924 7.6

3 Ø8 2 260 260 520 2.1

4 Ø8 2 340 340 680 2.7

5 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

27.2 7.8Total+10%:
Ø5: 0.0 23.4
Ø8: 41.3 0.0
Ø10: 40.5 0.0
Total: 81.8 23.4

V 104

15

40

4.37 5.2 4.75 3.28 4.08

15x40

A

15x40

B

15x40

C

15x40

D

15x40

E

P10 P11 P12 P13 P14 P15

21x1eN11Ø5 c/20
40720 10

25x1eN11Ø5 c/20
50010 10

23x1eN11Ø5 c/20
44510 20

15x1eN11Ø5 c/20
28820 20

18x1eN11Ø5 c/20
34820 40

 C=1155 C=1150 2N1Ø102N2Ø10

102

 C=9622N3Ø8
 C=8282N4Ø8

 C=4232N5Ø8

 C=260 2ª camada2N6Ø8
60

 C=400 2ª camada2N7Ø8  C=345 2ª camada2N8Ø8  C=200 2ª camada2N9Ø8  C=270 2ª camada2N10Ø8
62

V 105

15

40

1.06

15x40

A

V 110 P17

5x1eN3Ø5 c/20
86 20

 C=1412N1Ø10

20 C=1212N2Ø8

V 106

15

40

4.365 4.925 3.18 4.08

15x40

A

15x40

B

15x40

C

15x40

D

V 111 P18 P19 P20 P21

22x1eN8Ø5 c/20
427 10

24x1eN8Ø5 c/20
47310 10

15x1eN8Ø5 c/20
28810 20

18x1eN8Ø5 c/20
34820 40

 C=900 C=870 2N1Ø102N2Ø10

100

 C=9342N3Ø8
 C=7312N4Ø8

 C=270 2ª camada2N5Ø8
30  C=295 2ª camada2N6Ø8  C=230 2ª camada2N7Ø8

25
 C=270 2ª camada2N5Ø8

42

V 107

15

40

0.81 4.315
4.265 5.125

15x40

A

15x40

B

P22 P23 V 113 V 114

19x1eN5Ø5 c/20
36740 20

25x1eN5Ø5 c/20
49320

 C=9542N1Ø10

 C=9342N2Ø8

 C=270 2ª camada2N3Ø8

 C=415 2ª camada2N4Ø8

V 108

15

40

0.81 4.315
4.265 5.125

15x40

A

15x40

B

P24 P25 V 113 P26

19x1eN5Ø5 c/20
36740 20

24x1eN5Ø5 c/20
47320 20

 C=9742N1Ø10

 C=9342N2Ø8

 C=300 2ª camada2N3Ø8
58

 C=370 2ª camada2N4Ø8
67

V 109

15

40

4.49 4.39 4.54

15x40

A

15x40

B

15x40

C

P10 P07 P04 P01

21x1eN8Ø5 c/20
41920 10

21x1eN8Ø5 c/20
41910 10

22x1eN8Ø5 c/20
42410 20

 C=740 C=735 2N1Ø102N2Ø10

98

 C=8932N3Ø8
 C=4592N4Ø8

 C=270 2ª camada2N5Ø8
77

 C=265 2ª camada2N6Ø8  C=300 2ª camada2N7Ø8
67

V 111

15

40

2.635 2.81 4.245

15x40

A

15x40

B

15x40

C

P24 P22 V 106 P17

12x1eN4Ø5 c/20
23420 10

14x1eN4Ø5 c/20
27110

20x1eN4Ø5 c/20
385 40

 C=9842N1Ø10

 C=9642N2Ø8

 C=455 2ª camada2N3Ø8
97

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V103
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V102
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V105
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V106
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V104
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V107
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V108
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V109
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V111
ESCALA: 1/25

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 104 1 Ø10 2 1135

20

1155 2310 14.2

2 Ø10 2

20

1130 1150 2300 14.2

3 Ø8 2 962 962 1924 7.6

4 Ø8 2 828 828 1656 6.5

5 Ø8 2 423 423 846 3.3

6 Ø8 2 260 260 520 2.1

7 Ø8 2 400 400 800 3.2

8 Ø8 2 345 345 690 2.7

9 Ø8 2 200 200 400 1.6

10 Ø8 2 270 270 540 2.1

11 Ø5 102 35

10

5
98 9996 15.7

63.3 17.3Total+10%:
V 105 1 Ø10 2

20

101

20

141 282 1.7

2 Ø8 2 101 20 121 242 1.0

3 Ø5 5 35

10

5
98 490 0.8

3.0 0.9Total+10%:
V 106 1 Ø10 2 880

20

900 1800 11.1

2 Ø10 2 870 870 1740 10.7

3 Ø8 2 934 934 1868 7.4

4 Ø8 2 731 731 1462 5.8

5 Ø8 4 270 270 1080 4.3

6 Ø8 2 295 295 590 2.3

7 Ø8 2 230 230 460 1.8

8 Ø5 79 35

10

5
98 7742 12.2

47.7 13.4Total+10%:
V 107 1 Ø10 2

20

934 954 1908 11.8

2 Ø8 2 934 934 1868 7.4

3 Ø8 2 270 270 540 2.1

4 Ø8 2 415 415 830 3.3

5 Ø5 44 35

10

5
98 4312 6.8

27.1 7.5Total+10%:
V 108 1 Ø10 2

20

934

20

974 1948 12.0

2 Ø8 2 934 934 1868 7.4

3 Ø8 2 300 300 600 2.4

4 Ø8 2 370 370 740 2.9

5 Ø5 43 35

10

5
98 4214 6.6

27.2 7.3Total+10%:
V 109 1 Ø10 2 720

20

740 1480 9.1

2 Ø10 2

20

715 735 1470 9.1

3 Ø8 2 893 893 1786 7.1

4 Ø8 2 459 459 918 3.6

5 Ø8 2 270 270 540 2.1

6 Ø8 2 265 265 530 2.1

7 Ø8 2 300 300 600 2.4

8 Ø5 64 35

10

5
98 6272 9.8

39.1 10.8Total+10%:
V 110 1 Ø10 2 845

20

865 1730 10.7

2 Ø10 2 840 840 1680 10.4

3 Ø8 2 20 702 722 1444 5.7

4 Ø8 2 898 898 1796 7.1

5 Ø8 2 155 155 310 1.2

6 Ø8 2 275 275 550 2.2

7 Ø8 4 270 270 1080 4.3

8 Ø5 77 35

10

5
98 7546 11.8

45.8 13.0Total+10%:
V 111 1 Ø10 2 964

20

984 1968 12.1

2 Ø8 2 964 964 1928 7.6

3 Ø8 2 455 455 910 3.6

4 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

25.6 7.8Total+10%:
Ø5: 0.0 78.0
Ø8: 139.0 0.0
Ø10: 139.8 0.0
Total: 278.8 78.0
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CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO VIGAS

V 110

15

40

2.43 4.54 4.39 4.54

15x40

A

15x40

B

15x40

C

15x40

D

V 105 P11 P08 P05 P02

12x1eN8Ø5 c/20
223 20

22x1eN8Ø5 c/20
42420 10

21x1eN8Ø5 c/20
41910 10

22x1eN8Ø5 c/20
42410 20

 C=865 C=840 2N1Ø102N2Ø10

100

20  C=7222N3Ø8  C=8982N4Ø8

 C=155 2ª camada2N5Ø8
 C=275 2ª camada2N6Ø8

69
 C=270 2ª camada2N7Ø8

67
 C=270 2ª camada2N7Ø8

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V110
ESCALA: 1/25

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 104 1 Ø10 2 1135

20

1155 2310 14.2

2 Ø10 2

20

1130 1150 2300 14.2

3 Ø8 2 962 962 1924 7.6

4 Ø8 2 828 828 1656 6.5

5 Ø8 2 423 423 846 3.3

6 Ø8 2 260 260 520 2.1

7 Ø8 2 400 400 800 3.2

8 Ø8 2 345 345 690 2.7

9 Ø8 2 200 200 400 1.6

10 Ø8 2 270 270 540 2.1

11 Ø5 102 35

10

5
98 9996 15.7

63.3 17.3Total+10%:
V 105 1 Ø10 2

20

101

20

141 282 1.7

2 Ø8 2 101 20 121 242 1.0

3 Ø5 5 35

10

5
98 490 0.8

3.0 0.9Total+10%:
V 106 1 Ø10 2 880

20

900 1800 11.1

2 Ø10 2 870 870 1740 10.7

3 Ø8 2 934 934 1868 7.4

4 Ø8 2 731 731 1462 5.8

5 Ø8 4 270 270 1080 4.3

6 Ø8 2 295 295 590 2.3

7 Ø8 2 230 230 460 1.8

8 Ø5 79 35

10

5
98 7742 12.2

47.7 13.4Total+10%:
V 107 1 Ø10 2

20

934 954 1908 11.8

2 Ø8 2 934 934 1868 7.4

3 Ø8 2 270 270 540 2.1

4 Ø8 2 415 415 830 3.3

5 Ø5 44 35

10

5
98 4312 6.8

27.1 7.5Total+10%:
V 108 1 Ø10 2

20

934

20

974 1948 12.0

2 Ø8 2 934 934 1868 7.4

3 Ø8 2 300 300 600 2.4

4 Ø8 2 370 370 740 2.9

5 Ø5 43 35

10

5
98 4214 6.6

27.2 7.3Total+10%:
V 109 1 Ø10 2 720

20

740 1480 9.1

2 Ø10 2

20

715 735 1470 9.1

3 Ø8 2 893 893 1786 7.1

4 Ø8 2 459 459 918 3.6

5 Ø8 2 270 270 540 2.1

6 Ø8 2 265 265 530 2.1

7 Ø8 2 300 300 600 2.4

8 Ø5 64 35

10

5
98 6272 9.8

39.1 10.8Total+10%:
V 110 1 Ø10 2 845

20

865 1730 10.7

2 Ø10 2 840 840 1680 10.4

3 Ø8 2 20 702 722 1444 5.7

4 Ø8 2 898 898 1796 7.1

5 Ø8 2 155 155 310 1.2

6 Ø8 2 275 275 550 2.2

7 Ø8 4 270 270 1080 4.3

8 Ø5 77 35

10

5
98 7546 11.8

45.8 13.0Total+10%:
V 111 1 Ø10 2 964

20

984 1968 12.1

2 Ø8 2 964 964 1928 7.6

3 Ø8 2 455 455 910 3.6

4 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

25.6 7.8Total+10%:
Ø5: 0.0 78.0
Ø8: 139.0 0.0
Ø10: 139.8 0.0
Total: 278.8 78.0

V 112

15

40

2.785 6.8 4.39 4.39 4.54

15x40

A

15x40

B

15x40

C

15x40

D

15x40

E

P23 P18 P12 P09 P06 P03

12x1eN10Ø5 c/20
23920 20

33x1eN10Ø5 c/20
65020 10

21x1eN10Ø5 c/20
41910 10

21x1eN10Ø5 c/20
41910 10

22x1eN10Ø5 c/20
42410 20

 C=670 C=645 C=1190 2N1Ø102N2Ø102N3Ø10

100.199.4

 C=9642N4Ø8
 C=8932N5Ø8

 C=4592N6Ø8

 C=450 2ª camada2N7Ø8
94

 C=265 2ª camada2N8Ø8  C=270 2ª camada2N9Ø8
67

 C=270 2ª camada2N9Ø8

V 113

15

40

2.735

15x40

A

V 108 V 107

14x1eN3Ø5 c/20
274

 C=2692N1Ø8

20  C=2892N2Ø10

V 114

15

40

2.66 2.66 6.85

15x40

A

15x40

B

15x40

C

P26 V 107 P19 P13

12x1eN7Ø5 c/20
22640

13x1eN7Ø5 c/20
246 20

33x1eN7Ø5 c/20
64520 20

 C=680 C=675 2N1Ø102N2Ø10

103

 C=5472N3Ø8
 C=7002N4Ø8

 C=355 2ª camada2N5Ø8
110  C=415 2ª camada2N6Ø8

V 115

15

40

6.8

15x40

A

P20 P14

32x1eN4Ø5 c/20
64020 20

 C=7152N1Ø10

 C=6752N2Ø8

 C=445 2ª camada2N3Ø8
102

V 116

15

40

3.4 3.4

15x40

A

15x40

B

P21 P16 P15

15x1eN5Ø5 c/20
30020 20

15x1eN5Ø5 c/20
30020 20

 C=7152N1Ø10

20  C=6952N2Ø8

 C=250 2ª camada2N3Ø8
24

 C=235 2ª camada2N4Ø8
38

V 201

15

50

10

4.37 5.3

15x50

A

15x50

B

P01 P02 P03

17x1eN7Ø5 c/25
40720 10

20x1eN7Ø5 c/25
50010 20

 C=260 2ª camada2N1Ø8
144

 C=9622N2Ø8

20  C=4622N3Ø8 20 C=5552N4Ø10

 C=320 2ª camada2N5Ø8  C=315 2ª camada2N6Ø8
69

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 112 1 Ø10 2 650

20

670 1340 8.3

2 Ø10 2 645 645 1290 7.9

3 Ø10 2 1190 1190 2380 14.7

4 Ø8 2 964 964 1928 7.6

5 Ø8 2 893 893 1786 7.1

6 Ø8 2 459 459 918 3.6

7 Ø8 2 450 450 900 3.6

8 Ø8 2 265 265 530 2.1

9 Ø8 4 270 270 1080 4.3

10 Ø5 109 35

10

5
98 10682 16.8

65.1 18.5Total+10%:
V 113 1 Ø8 2 269 269 538 2.1

2 Ø10 2 20 269 289 578 3.6

3 Ø5 14 35

10

5
98 1372 2.2

6.3 2.4Total+10%:
V 114 1 Ø10 2 660

20

680 1360 8.4

2 Ø10 2

20

655 675 1350 8.3

3 Ø8 2 547 547 1094 4.3

4 Ø8 2 700 700 1400 5.5

5 Ø8 2 355 355 710 2.8

6 Ø8 2 415 415 830 3.3

7 Ø5 58 35

10

5
98 5684 8.9

35.9 9.8Total+10%:
V 115 1 Ø10 2

20

675

20

715 1430 8.8

2 Ø8 2 675 675 1350 5.3

3 Ø8 2 445 445 890 3.5

4 Ø5 32 35

10

5
98 3136 4.9

19.4 5.4Total+10%:
V 116 1 Ø10 2

20

675

20

715 1430 8.8

2 Ø8 2 20 675 695 1390 5.5

3 Ø8 2 250 250 500 2.0

4 Ø8 2 235 235 470 1.9

5 Ø5 30 35

10

5
98 2940 4.6

20.0 5.1Total+10%:
Ø5: 0.0 41.2
Ø8: 70.9 0.0
Ø10: 75.8 0.0
Total: 146.7 41.2

V 202

15

10

40

4.37 5.3

15x40

A

15x40

B

P04 P05 P06

21x1eN9Ø5 c/20
40720 10

25x1eN9Ø5 c/20
50010 20

 C=2852N1Ø10
 C=3452N2Ø16

173  C=3802N3Ø10

20  C=4622N4Ø8

20 C=5552N5Ø12.5

 C=335 2ª camada2N6Ø8

 C=385 2ª camada2N7Ø10
40

 C=315 3ª camada2N8Ø8
75

V 203

15

10

40

4.37 5.3

15x40

A

15x40

B

P07 P08 P09

21x1eN9Ø5 c/20
40720 10

25x1eN9Ø5 c/20
50010 20

 C=3002N1Ø10
 C=3202N2Ø16

160  C=3902N3Ø10

20  C=4622N4Ø8

20 C=5552N5Ø12.5

 C=335 2ª camada2N6Ø8

 C=375 2ª camada2N7Ø8
40

 C=315 3ª camada2N8Ø8
70

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V112
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V114
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V201
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V202
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V203
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V115
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - BALDRAME - V115
ESCALA: 1/25

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 201 1 Ø8 2 260 260 520 2.1

2 Ø8 2 962 962 1924 7.6

3 Ø8 2 20 442 462 924 3.6

4 Ø10 2 535 20 555 1110 6.8

5 Ø8 2 320 320 640 2.5

6 Ø8 2 315 315 630 2.5

7 Ø5 37 45

10

5
118 4366 6.9

27.6 7.6Total+10%:
V 202 1 Ø10 2

20

265 285 570 3.5

2 Ø16 2 345 345 690 10.9

3 Ø10 2 360

20

380 760 4.7

4 Ø8 2 20 442 462 924 3.6

5 Ø12.5 2 535 20 555 1110 10.7

6 Ø8 2 335 335 670 2.6

7 Ø10 2 385 385 770 4.7

8 Ø8 2 315 315 630 2.5

9 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

47.5 7.8Total+10%:
V 203 1 Ø10 2

20

280 300 600 3.7

2 Ø16 2 320 320 640 10.1

3 Ø10 2 370

20

390 780 4.8

4 Ø8 2 20 442 462 924 3.6

5 Ø12.5 2 535 20 555 1110 10.7

6 Ø8 2 335 335 670 2.6

7 Ø8 2 375 375 750 3.0

8 Ø8 2 315 315 630 2.5

9 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

45.1 7.8Total+10%:
Ø5: 0.0 23.2
Ø8: 42.5 0.0
Ø10: 31.1 0.0
Ø12.5: 23.5 0.0
Ø16: 23.1 0.0
Total: 120.2 23.2
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CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO VIGAS

V 204

15

10

40

15

50

10

4.37 5.2 4.75 3.28 4.08

15x50

A

15x40

B

15x50

C

15x50

D

15x50

E

P10 P11 P12 P13 P14 P15

17x1eN13Ø5 c/25
40720 10

25x1eN14Ø5 c/20
50010 10

18x1eN13Ø5 c/25
44510 20

12x1eN13Ø5 c/25
28820 20

14x1eN13Ø5 c/25
34820 40

 C=11652N1Ø12.5
 C=7552N2Ø10

270  C=2502N3Ø8

20 20 C=4822N4Ø8

 C=5202N5Ø8

20  C=8482N6Ø8

20 C=4432N7Ø8

 C=320 2ª camada2N8Ø8  C=390 2ª camada2N9Ø8
59

 C=285 2ª camada2N10Ø8
68

 C=200 2ª camada2N11Ø8
46

 C=345 2ª camada2N12Ø8

V 205

15

10

50

0.96 4.29 5

15x50

A

15x50

B

15x50

C

V 210 P17 V 212 V 213

4x1eN6Ø5 c/25
86 10

17x1eN6Ø5 c/25
41910

20x1eN6Ø5 c/25
500

 C=10102N1Ø10

 C=5352N2Ø8

20 C=5302N3Ø10

 C=355 2ª camada2N4Ø8
8

 C=290 2ª camada2N5Ø8
98

V 206

15

10

40

15

10

50

4.365 4.925 3.18 4.08

15x40

A

15x40

B

15x50

C

15x50

D

V 211 P18 P19 P20 P21

22x1eN10Ø5 c/20
427 10

24x1eN10Ø5 c/20
47310 10

12x1eN11Ø5 c/25
28810 20

14x1eN11Ø5 c/25
34820 40

 C=215 2ª camada2N1Ø10
108

 C=8002N2Ø10

 C=5802N3Ø12.5
131

 C=3002N4Ø10

20  C=9542N5Ø8

20  C=7512N6Ø8

20  C=355 2ª camada2N7Ø8

 C=340 2ª camada2N8Ø8
69

 C=285 2ª camada2N9Ø8
50

V 207

15

10

40

4.265 5.125

15x40

A

15x40

B

P22 P23 V 213

19x1eN7Ø5 c/20
36740 20

25x1eN7Ø5 c/20
49320

 C=210 2ª camada2N1Ø8
105

 C=9542N2Ø10

 C=4422N3Ø8 20 C=5482N4Ø10

 C=290 2ª camada2N5Ø8
45

 C=305 2ª camada2N6Ø8
59

V 208

15

10

50

4.265 5.125

15x50

A

15x50

B

P24 P25 P26

15x1eN5Ø5 c/25
36740 20

19x1eN5Ø5 c/25
47320 20

 C=9342N1Ø10

20  C=4622N2Ø8

20 C=5482N3Ø10

 C=295 2ª camada2N4Ø8

V 209

15

50

10

4.49 4.39 4.54

15x50

A

15x50

B

15x50

C

P10 P07 P04 P01

17x1eN6Ø5 c/25
41920 10

17x1eN6Ø5 c/25
41910 10

17x1eN6Ø5 c/25
42410 20

 C=720 C=720 2N1Ø102N1Ø10

103

20  C=4742N2Ø10

20 C=9182N3Ø8

 C=265 2ª camada2N4Ø8
82

 C=385 2ª camada2N5Ø8

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 204 1 Ø12.5 2 1165 1165 2330 22.4

2 Ø10 2 755 755 1510 9.3

3 Ø8 2 250 250 500 2.0

4 Ø8 2 20 442 20 482 964 3.8

5 Ø8 2 520 520 1040 4.1

6 Ø8 2 20 828 848 1696 6.7

7 Ø8 2 423 20 443 886 3.5

8 Ø8 2 320 320 640 2.5

9 Ø8 2 390 390 780 3.1

10 Ø8 2 285 285 570 2.3

11 Ø8 2 200 200 400 1.6

12 Ø8 2 345 345 690 2.7

13 Ø5 61 45

10

5
118 7198 11.3

14 Ø5 25 35

10

5
98 2450 3.8

70.4 16.6Total+10%:
V 205 1 Ø10 2 1010 1010 2020 12.4

2 Ø8 2 535 535 1070 4.2

3 Ø10 2 510 20 530 1060 6.5

4 Ø8 2 355 355 710 2.8

5 Ø8 2 290 290 580 2.3

6 Ø5 41 45

10

5
118 4838 7.6

31.0 8.4Total+10%:
V 206 1 Ø10 2 215 215 430 2.6

2 Ø10 2 800 800 1600 9.9

3 Ø12.5 2 580 580 1160 11.2

4 Ø10 2 280

20

300 600 3.7

5 Ø8 2 20 934 954 1908 7.5

6 Ø8 2 20 731 751 1502 5.9

7 Ø8 2 20 335 355 710 2.8

8 Ø8 2 340 340 680 2.7

9 Ø8 2 285 285 570 2.3

10 Ø5 46 35

10

5
98 4508 7.1

11 Ø5 26 45

10

5
118 3068 4.8

53.5 13.1Total+10%:
V 207 1 Ø8 2 210 210 420 1.7

2 Ø10 2

20

934 954 1908 11.8

3 Ø8 2 442 442 884 3.5

4 Ø10 2 528 20 548 1096 6.8

5 Ø8 2 290 290 580 2.3

6 Ø8 2 305 305 610 2.4

7 Ø5 44 35

10

5
98 4312 6.8

31.4 7.5Total+10%:
V 208 1 Ø10 2 934 934 1868 11.5

2 Ø8 2 20 442 462 924 3.6

3 Ø10 2 528 20 548 1096 6.8

4 Ø8 2 295 295 590 2.3

5 Ø5 34 45

10

5
118 4012 6.3

26.6 6.9Total+10%:
V 209 1 Ø10 4 720 720 2880 17.7

2 Ø10 2 20 454 474 948 5.8

3 Ø8 2 898 20 918 1836 7.2

4 Ø8 2 265 265 530 2.1

5 Ø8 2 385 385 770 3.0

6 Ø5 51 45

10

5
118 6018 9.4

39.4 10.3Total+10%:
Ø5: 0.0 62.8
Ø8: 100.0 0.0
Ø10: 115.4 0.0
Ø12.5: 36.9 0.0
Total: 252.3 62.8

V 210

15

50

10

15

10

40

2.43 4.54 4.39 4.54

15x50

A

15x40

B

15x40

C

15x40

D

V 205 P11 P08 P05 P02

9x1eN12Ø5 c/25
223 20

22x1eN13Ø5 c/20
42420 10

21x1eN13Ø5 c/20
41910 10

22x1eN13Ø5 c/20
42410 20

 C=185 2ª camada2N1Ø8
93

 C=5802N2Ø10
 C=2802N3Ø12.5

140

 C=7752N4Ø10

 C=2582N5Ø8
 C=9182N6Ø8

20 C=4792N7Ø8

 C=340 2ª camada2N8Ø8
49

 C=275 2ª camada2N9Ø8
71

 C=385 2ª camada2N10Ø8

 C=270 3ª camada2N11Ø8
62

V 211

15

40

10

15

50

10

2.635 2.81 4.245

15x40

A

15x50

B

15x50

C

P24 P22 V 206 P17

12x1eN10Ø5 c/20
23420 10

11x1eN11Ø5 c/25
27110

16x1eN11Ø5 c/25
385 40

 C=4152N1Ø12.5
 C=4302N2Ø8

150  C=1852N3Ø10

20  C=2892N4Ø8

20  C=3302N5Ø8

 C=4552N6Ø10

 C=65
2ª camada

2N7Ø8

 C=460 2ª camada2N8Ø8
82

 C=195 3ª camada2N9Ø8
106

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V204
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V205
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V206
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V207
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V208
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V209
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V211
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V210
ESCALA: 1/25

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 210 1 Ø8 2 185 185 370 1.5

2 Ø10 2

20

560 580 1160 7.1

3 Ø12.5 2 280 280 560 5.4

4 Ø10 2 755

20

775 1550 9.6

5 Ø8 2 258 258 516 2.0

6 Ø8 2 918 918 1836 7.2

7 Ø8 2 459 20 479 958 3.8

8 Ø8 2 340 340 680 2.7

9 Ø8 2 275 275 550 2.2

10 Ø8 2 385 385 770 3.0

11 Ø8 2 270 270 540 2.1

12 Ø5 9 45

10

5
118 1062 1.7

13 Ø5 65 35

10

5
98 6370 10.0

51.3 12.9Total+10%:
V 211 1 Ø12.5 2 415 415 830 8.0

2 Ø8 2 430 430 860 3.4

3 Ø10 2 165

20

185 370 2.3

4 Ø8 2 20 269 289 578 2.3

5 Ø8 2 20 310 330 660 2.6

6 Ø10 2 455 455 910 5.6

7 Ø8 2 65 65 130 0.5

8 Ø8 2 460 460 920 3.6

9 Ø8 2 195 195 390 1.5

10 Ø5 12 35

10

5
98 1176 1.8

11 Ø5 27 45

10

5
118 3186 5.0

32.8 7.5Total+10%:
Ø5: 0.0 20.4
Ø8: 42.3 0.0
Ø10: 27.0 0.0
Ø12.5: 14.8 0.0
Total: 84.1 20.4



AUTOR DO PROJETO :

LOCAL:
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CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO VIGAS

V 213

15

10

50

15

10
20

70

4.295 2.555
2.66 2.66 6.85

15x50

A

15x50

B
15x70

C

P26 V 207 P19 V 205 P13

10x1eN14Ø5 c/25
22640

10x1eN14Ø5 c/25
246 20

26x1eN15Ø5 c/25
64520 20

 C=7052x(4N13Ø6.3) A. Pele

 C=275 2ª camada2N1Ø12.5
127

 C=205 2ª camada2N2Ø12.5

 C=180 2ª camada2N3Ø8

 C=6802N4Ø12.5

 C=2502N5Ø12.5

 C=5102N6Ø8

20  C=3102N7Ø10

 C=3102N8Ø8

20 C=7202N9Ø12.5

 C=160 2ª camada2N10Ø8
54

 C=505 2ª camada2N11Ø8
48

 C=405 3ª camada2N12Ø8
93

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V213
ESCALA: 1/25

V 212

15

10

40

15

10
20

70

15

10

50

4.295 2.505
2.635 2.685 6.8 4.39 4.39 4.54

15x40

A

15x40

B
15x70

C

15x50

D

15x50

E

15x50

F

P25 P23 P18 V 205 P12 P09 P06 P03

12x1eN21Ø5 c/20
23420 10

12x1eN21Ø5 c/20
23910 20

26x1eN22Ø5 c/25
65020 10

17x1eN23Ø5 c/25
41910 10

17x1eN23Ø5 c/25
41910 10

17x1eN23Ø5 c/25
42410 20

 C=7002x(4N20Ø6.3) A. Pele
10

 C=225 2ª camada2N1Ø10
87

 C=190 2ª camada2N2Ø10

 C=185 2ª camada2N3Ø10

 C=6802N4Ø16

 C=2802N5Ø16

 C=5102N6Ø10

 C=4452N7Ø16
152

 C=7502N8Ø10
149

 C=3152N9Ø8

20  C=5672N10Ø8

 C=7102N11Ø12.5  C=8932N12Ø8

20 C=4792N13Ø8

 C=210 2ª camada2N14Ø8  C=145 2ª camada2N15Ø8

 C=485 2ª camada2N16Ø12.5
66

 C=270 2ª camada2N17Ø8  C=315 2ª camada2N18Ø8

32

 C=370 2ª camada2N19Ø8

V 214

15

10
20

70

6.8

15x70

A

P20 P14

26x1eN6Ø5 c/25
64020 20

 C=6912x(4N5Ø6.3) A. Pele

 C=175 2ª camada2N1Ø8  C=175 2ª camada2N1Ø8

 C=7152N2Ø8

2121  C=7172N3Ø16

 C=600 2ª camada2N4Ø16

36

V 215

15

10

50

3.4 3.4

15x50

A

15x50

B

P21 P16 P15

12x1eN5Ø5 c/25
30020 20

12x1eN5Ø5 c/25
30020 20

 C=6752N1Ø10

2020  C=7152N2Ø8

20  C=280 2ª camada2N3Ø8

 C=265 2ª camada2N4Ø8

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 212 1 Ø10 2 225 225 450 2.8

2 Ø10 2

33

157 190 380 2.3

3 Ø10 2 158

27

185 370 2.3

4 Ø16 2 680 680 1360 21.5

5 Ø16 2

52

228 280 560 8.8

6 Ø10 2 483

27

510 1020 6.3

7 Ø16 2 445 445 890 14.0

8 Ø10 2 750 750 1500 9.2

9 Ø8 2 295

20

315 630 2.5

10 Ø8 2 20 547 567 1134 4.5

11 Ø12.5 2 710 710 1420 13.7

12 Ø8 2 893 893 1786 7.1

13 Ø8 2 459 20 479 958 3.8

14 Ø8 2 210 210 420 1.7

15 Ø8 2 145 145 290 1.1

16 Ø12.5 2 485 485 970 9.3

17 Ø8 2 270 270 540 2.1

18 Ø8 2 315 315 630 2.5

19 Ø8 2 370 370 740 2.9

20 Ø6.3 8 700 700 5600 13.7

21 Ø5 24 35

10

5
98 2352 3.7

22 Ø5 26 65

10

5
158 4108 6.4

23 Ø5 51 45

10

5
118 6018 9.4

145.3 21.5Total+10%:
V 213 1 Ø12.5 2 275 275 550 5.3

2 Ø12.5 2

38

167 205 410 3.9

3 Ø8 2 160

20

180 360 1.4

4 Ø12.5 2 680 680 1360 13.1

5 Ø12.5 2

38

212 250 500 4.8

6 Ø8 2 490

20

510 1020 4.0

7 Ø10 2 20 290 310 620 3.8

8 Ø8 2 310 310 620 2.4

9 Ø12.5 2 700 20 720 1440 13.9

10 Ø8 2 160 160 320 1.3

11 Ø8 2 505 505 1010 4.0

12 Ø8 2 405 405 810 3.2

13 Ø6.3 8 697 8 705 5640 13.8

14 Ø5 20 45

10

5
118 2360 3.7

15 Ø5 26 65

10

5
158 4108 6.4

82.4 11.1Total+10%:
V 214 1 Ø8 4

20

155 175 700 2.8

2 Ø8 2

20

675

20

715 1430 5.6

3 Ø16 2 21 675 21 717 1434 22.6

4 Ø16 2 600 600 1200 18.9

5 Ø6.3 8 8 675 8 691 5528 13.5

6 Ø5 26 65

10

5
158 4108 6.4

69.7 7.0Total+10%:
V 215 1 Ø10 2 675 675 1350 8.3

2 Ø8 2 20 675 20 715 1430 5.6

3 Ø8 2 20 260 280 560 2.2

4 Ø8 2 265 265 530 2.1

5 Ø5 24 45

10

5
118 2832 4.4

20.0 4.8Total+10%:
Ø5: 0.0 44.4
Ø6.3: 45.1 0.0
Ø8: 69.0 0.0
Ø10: 38.5 0.0
Ø12.5: 70.4 0.0
Ø16: 94.4 0.0
Total: 317.4 44.4

V 301

20

10

50

5.325

20x50

A

P23 V 304

33x1eN5Ø5 c/15
49340

 C=5682N1Ø12.5

3333

 C=5933N2Ø25

 C=480 2ª camada3N3Ø20

 C=365 3ª camada3N4Ø16
65

V 302

15

10

50

5.325

15x50

A

P25 P26

19x1eN5Ø5 c/25
47340 20

 C=5482N1Ø8

2121  C=5692N2Ø16

 C=425 2ª camada2N3Ø8
48

 C=310 3ª camada2N4Ø8
105

V 303

20

50

10

2.635 1.215 1.67

20x50

A

20x50

B

20x50

C

P25 P23 P18

12x1eN5Ø5 c/20
23420 10

6x1eN5Ø5 c/20
11210

7x1eN5Ø5 c/20
127 40

 C=165 2ª camada2N1Ø8
137

 C=5472N2Ø8

20  C=2892N3Ø8

20 C=3302N4Ø12.5

 C=165 2ª camada2N1Ø8

V 304

20

10

50

2.635 2.885
5.52

20x50

A

P26 V 301 P19

24x1eN5Ø5 c/20
47240 40

 C=5872N1Ø8

2626

 C=5993N2Ø20

 C=415 2ª camada3N3Ø16
60

 C=310 3ª camada2N4Ø16
109

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 301 1 Ø12.5 2

20

528

20

568 1136 10.9

2 Ø25 3 33 528 33 593 1779 68.6

3 Ø20 3 480 480 1440 35.5

4 Ø16 3 365 365 1095 17.3

5 Ø5 33 45

15

5
128 4224 6.6

145.5 7.3Total+10%:
V 302 1 Ø8 2

20

528 548 1096 4.3

2 Ø16 2 21 528 21 569 1138 18.0

3 Ø8 2 425 425 850 3.4

4 Ø8 2 310 310 620 2.4

5 Ø5 19 45

10

5
118 2242 3.5

30.9 3.9Total+10%:
V 303 1 Ø8 4 165 165 660 2.6

2 Ø8 2 547 547 1094 4.3

3 Ø8 2 20 269 289 578 2.3

4 Ø12.5 2 310 20 330 660 6.4

5 Ø5 25 45

15

5
128 3200 5.0

17.2 5.5Total+10%:
V 304 1 Ø8 2

20

547

20

587 1174 4.6

2 Ø20 3 26 547 26 599 1797 44.3

3 Ø16 3 415 415 1245 19.7

4 Ø16 2 310 310 620 9.8

5 Ø5 24 45

15

5
128 3072 4.8

86.2 5.3Total+10%:
Ø5: 0.0 22.0
Ø8: 26.3 0.0
Ø12.5: 19.1 0.0
Ø16: 71.2 0.0
Ø20: 87.7 0.0
Ø25: 75.5 0.0
Total: 279.8 22.0

V 401

15

40

5.125

15x40

A

P18 P19

24x1eN3Ø5 c/20
47320 20

 C=5082N1Ø8

2020  C=5482N2Ø10

V 402

15

40

5.325

15x40

A

P25 P26

24x1eN3Ø5 c/20
47340 20

 C=5282N1Ø8

20 C=5482N2Ø10

V 403

15

40

5.52

15x40

A

P25 P18

25x1eN5Ø5 c/20
49220 40

 C=4202N1Ø8
 C=1702N2Ø10

20  C=5672N3Ø8

 C=410 2ª camada2N4Ø8
24

V 404

15

40

5.52

15x40

A

P26 P19

24x1eN3Ø5 c/20
47240 40

 C=5472N1Ø8

 C=5472N2Ø10

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 401 1 Ø8 2 508 508 1016 4.0

2 Ø10 2 20 508 20 548 1096 6.8

3 Ø5 24 35

10

5
98 2352 3.7

11.9 4.1Total+10%:
V 402 1 Ø8 2 528 528 1056 4.2

2 Ø10 2 528 20 548 1096 6.8

3 Ø5 24 35

10

5
98 2352 3.7

12.1 4.1Total+10%:
V 403 1 Ø8 2 420 420 840 3.3

2 Ø10 2 150

20

170 340 2.1

3 Ø8 2 20 547 567 1134 4.5

4 Ø8 2 410 410 820 3.2

5 Ø5 25 35

10

5
98 2450 3.8

14.4 4.2Total+10%:
V 404 1 Ø8 2 547 547 1094 4.3

2 Ø10 2 547 547 1094 6.7

3 Ø5 24 35

10

5
98 2352 3.7

12.1 4.1Total+10%:
Ø5: 0.0 16.5
Ø8: 25.8 0.0
Ø10: 24.7 0.0
Total: 50.5 16.5

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V214
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V215
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COBERTURA - V212
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - CX DÁGUA - V301
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - CX DÁGUA - V302
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - CX DÁGUA - V303
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - CX DÁGUA - V304
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COB. CX DÁGUA - V401
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COB. CX DÁGUA - V402
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COB. CX DÁGUA - V403
ESCALA: 1/25

DETALHAMENTO VIGAS - COB. CX DÁGUA - V404
ESCALA: 1/25
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DETALHAMENTO LAJE ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR
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7
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 Ø6.3 66 7 433 440 29040 71.1
2 Ø6.3 66 7 533 540 35640 87.3
3 Ø6.3 33 7 VAR. VAR. 15873 38.9
4 Ø6.3 33 490 490 16170 39.6
5 Ø6.3 33 320 320 10560 25.9
6 Ø6.3 38 7 403 410 15580 38.2
7 Ø6.3 26 7 443 450 11700 28.7
8 Ø6.3 26 7 503 510 13260 32.5

398.4Total+10%:
Ø6.3: 398.4 0.0
Total: 398.4 0.0
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
inferior

1 Ø6.3 70 7 263 270 18900 46.3
2 Ø6.3 46 280 280 12880 31.5
3 Ø6.3 24 430 430 10320 25.3
4 Ø6.3 22 420 420 9240 22.6
5 Ø6.3 25 250 250 6250 15.3
6 Ø6.3 70 440 440 30800 75.4
7 Ø6.3 65 7 453 460 29900 73.2
8 Ø6.3 34 7 676 7 690 23460 57.5

381.8Total+10%:
Ø6.3: 381.8 0.0
Total: 381.8 0.0
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ESCALA: 1/50

DETALHAMENTO LAJE ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR
ESCALA: 1/50

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHAMENTO LAJES

DETALHAMENTO LAJE ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR CAIXA D'ÁGUA
ESCALA: 1/50

DETALHAMENTO LAJE ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR CAIXA D'ÁGUA
ESCALA: 1/50

DETALHAMENTO LAJE ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR CAIXA D´ÁGUA
ESCALA: 1/50

DETALHAMENTO LAJE ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR CAIXA D'ÁGUA
ESCALA: 1/50
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 Ø6.3 11 7 509 7 523 5753 14.1
2 Ø8 13 9 509 9 527 6851 27.1

45.3Total+10%:
Armadura transversal

inferior
3 Ø8 27 9 261 270 7290 28.8
4 Ø6.3 24 10 120 130 3120 7.6

40.0Total+10%:
Armadura longitudinal

superior
5 Ø8 9 12 100 8 120 1080 4.3
6 Ø6.3 7 8 75 7 90 630 1.5
7 Ø6.3 20 7 145 8 160 3200 7.8
8 Ø6.3 20 8 95 7 110 2200 5.4

20.9Total+10%:
Armadura transversal

superior
9 Ø6.3 24 7 85 8 100 2400 5.9

10 Ø6.3 53 8 202 10 220 11660 28.6
38.0Total+10%:

Ø6.3: 78.0 0.0
Ø8: 66.2 0.0
Total: 144.2 0.0

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
superior

1 Ø6.3 86 7 135 8 150 12900 31.6
2 Ø6.3 100 8 294 8 310 31000 75.9
3 Ø6.3 66 8 145 7 160 10560 25.9
4 Ø6.3 13 7 175 8 190 2470 6.0
5 Ø6.3 13 8 324 8 340 4420 10.8
6 Ø6.3 51 8 234 8 250 12750 31.2
7 Ø6.3 33 8 135 7 150 4950 12.1
8 Ø6.3 27 8 244 8 260 7020 17.2
9 Ø6.3 33 8 304 8 320 10560 25.9

10 Ø6.3 13 7 95 8 110 1430 3.5
11 Ø6.3 13 8 344 8 360 4680 11.5
12 Ø6.3 26 8 95 7 110 2860 7.0
13 Ø6.3 13 7 105 8 120 1560 3.8

288.6Total+10%:
Ø6.3: 288.6 0.0
Total: 288.6 0.0

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura transversal
superior

1 Ø6.3 24 8 144 8 160 3840 9.4
2 Ø6.3 28 8 304 8 320 8960 21.9
3 Ø6.3 24 8 134 8 150 3600 8.8
4 Ø6.3 39 7 105 8 120 4680 11.5
5 Ø6.3 22 7 95 8 110 2420 5.9
6 Ø6.3 22 8 494 8 510 11220 27.5
7 Ø6.3 25 8 484 8 500 12500 30.6
8 Ø6.3 32 8 254 8 270 8640 21.2
9 Ø6.3 25 8 145 7 160 4000 9.8

10 Ø6.3 24 8 85 7 100 2400 5.9
11 Ø6.3 15 8 105 7 120 1800 4.4
12 Ø6.3 52 8 274 8 290 15080 36.9
13 Ø6.3 5 7 395 8 410 2050 5.0
14 Ø6.3 39 7 135 8 150 5850 14.3
15 Ø6.3 23 8 264 8 280 6440 15.8
16 Ø6.3 39 8 135 7 150 5850 14.3

267.5Total+10%:
Ø6.3: 267.5 0.0
Total: 267.5 0.0
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1 - A TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  - A TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E - A TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  A TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E A TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E TUBULAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E ESTRUTURADO DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E DEVERÁ SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E SER COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E  DE PVC RÍGIDO E DE PVC RÍGIDO E  PVC RÍGIDO E PVC RÍGIDO E  RÍGIDO E RÍGIDO E  E E ROSCÁVEL OU FLEXÍVEL DE  1" QUANDO NÃO COTADO EM PLANTA.2 - A REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  - A REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO - A REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  A REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO A REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO REDE DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO DE LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO LÓGICA SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO SERÁ CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO CONSTITUÍDA POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO POR CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO CABOS UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO UTP, CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO CATEGORIA 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO 5e, 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO 1000Mbps. A INTERLIGAÇÃO  A INTERLIGAÇÃO A INTERLIGAÇÃO  INTERLIGAÇÃO INTERLIGAÇÃO ENTRE OS RACKS FOI PREVISTA COM CABO CATEGORIA 6. 3 - A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  - A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO - A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO A INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO DOS PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO PONTOS DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO DE LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO LÓGICA ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO ATRAVÉS DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  LOCALIZADOS NO RACK SERÃO LOCALIZADOS NO RACK SERÃO  NO RACK SERÃO NO RACK SERÃO  RACK SERÃO RACK SERÃO  SERÃO SERÃO EXECUTADOS E IDENTIFICADOS EM TOPOLOGIA RADIAL.  4 - NÃO SERÃO ADMITIDAS EMENDAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, NOS CABOS DE LÓGICA. 5 - O PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  - O PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO - O PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  O PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO O PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO PONTO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO DE LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO LÓGICA DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO DEVERÁ SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO TOMADAS DE 8 PINOS, PADRÃO  DE 8 PINOS, PADRÃO DE 8 PINOS, PADRÃO  8 PINOS, PADRÃO 8 PINOS, PADRÃO  PINOS, PADRÃO PINOS, PADRÃO  PADRÃO PADRÃO RJ-45, CATEGORIA 5e (1000Mbps), POLARIZADA NO PADRÃO 568A. 6 - OS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  - OS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS - OS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  OS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS OS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS CABOS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS DE LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS LÓGICA SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS SERÃO IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS ATRAVÉS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS DE ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS ETIQUETAS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  INDELÉVEIS EM AMBAS AS INDELÉVEIS EM AMBAS AS  EM AMBAS AS EM AMBAS AS  AMBAS AS AMBAS AS  AS AS EXTREMIDADES. 7 - O RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  - O RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA - O RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  O RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA O RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA RACK PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA PROJETADO É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA É DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA DO TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA TIPO MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA MINI-TORRE, C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA C/ PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA PROFUNDIDADE DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA DE 570mm, EQUIPADO COM PORTA  570mm, EQUIPADO COM PORTA 570mm, EQUIPADO COM PORTA  EQUIPADO COM PORTA EQUIPADO COM PORTA  COM PORTA COM PORTA  PORTA PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO, DOTADA DE TRANCA. 8 - OS PATCH CORDS (1,5m) SERÃO DO TIPO EXTRA-FLEXÍVEIS, CAT. 5e. 9 - APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  - APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E - APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E APÓS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E DAS INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E INSTALAÇÕES, TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E TODO O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E O CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E CABEAMENTO DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E DE LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E LÓGICA DEVERÁ SER TESTADO E  DEVERÁ SER TESTADO E DEVERÁ SER TESTADO E  SER TESTADO E SER TESTADO E  TESTADO E TESTADO E  E E CERTIFICADO PARA NÍVEL 5e, ATRAVÉS DE SCANNER APROPRIADO.  10 - A CERTIFICAÇÃO SERÁ EXECUTADA COM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. 11 - A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  - A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE - A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE A CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE CAIXA DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE DO DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE DG SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE SERÁ FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE FAB. EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE EM CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE CHAPA METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE METÁLICA N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE N°16 USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE USG E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE E TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE TERÁ NO FUNDO UMA PRANCHA DE  NO FUNDO UMA PRANCHA DE NO FUNDO UMA PRANCHA DE  FUNDO UMA PRANCHA DE FUNDO UMA PRANCHA DE  UMA PRANCHA DE UMA PRANCHA DE  PRANCHA DE PRANCHA DE  DE DE MADEIRA DE 2,5CM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DE TERMINAIS. 12 - O DG DEVERÁ SER PROTEGIDO CONTRA INTEMPÉRIES OU ATOS DE VANDALISMO.  13 - PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  - PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM - PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM PARA FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM FIXAÇÃO DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM DOS CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM CABOS AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM AO FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM FUNDO DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM DO DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM DG DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM DEVERÁ SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM SER USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM USADA BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM BRAÇADEIRA GALVANIZADA COM  GALVANIZADA COM GALVANIZADA COM  COM COM DIÂMETRO ADEQUADO. 14 - AS BRAÇADEIRAS INSTALADAS NO INTERIOR DO DG SERÃO FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO.   15 - O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  - O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA - O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA FUNDO DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA DAS CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA CAIXAS DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA DE DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA DG E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA E PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA PASSAGEM DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA DEVERÁ RECEBER DEMÃO DE TINTA  RECEBER DEMÃO DE TINTA RECEBER DEMÃO DE TINTA  DEMÃO DE TINTA DEMÃO DE TINTA  DE TINTA DE TINTA  TINTA TINTA COR PRETA FOSCA. 16 - TODOS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  - TODOS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS - TODOS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  TODOS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS TODOS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS OS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS E CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS PASSAGEM, DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS DEVERÃO SER SONDADOS E TODAS AS  SER SONDADOS E TODAS AS SER SONDADOS E TODAS AS  SONDADOS E TODAS AS SONDADOS E TODAS AS  E TODAS AS E TODAS AS  TODAS AS TODAS AS  AS AS EXTREMIDADES DEVERÃO SER TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  DEVERÃO SER TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A DEVERÃO SER TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  SER TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A SER TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A TAMPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A PARA EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A EVITAR ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A ENTRADA DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A DE ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A ELEMENTOS QUE POSSAM BLOQUEAR A  QUE POSSAM BLOQUEAR A QUE POSSAM BLOQUEAR A  POSSAM BLOQUEAR A POSSAM BLOQUEAR A  BLOQUEAR A BLOQUEAR A  A A PASSAGEM FUTUTRA DE CABOS. 
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Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(Conforme NT 10  Parte 1/2013 CBMES)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(Conforme a NBR 10898 e a  NT 13/2013
CBMES)

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(Conforme NT 14/2010 CBMES)

SPDA
(Conforme NBR 5419/2015)

Tipo de escada: Escada Não Enclausurada (ENE)

Dimensionamento das saídas:
A largura das saídas deve ser medida em sua parte mais
estreita, não sendo admitidas saliências de alizares, pilares, e
outros que ultrapassem a dimensão 10 cm x 25 cm, em saídas
com largura mínima de 1,10 m
Maior distância a percorrer: 30 m (Térreo)

O Sistema de Sinalização de Emergência atenderá o
contido na Norma Técnica 14 - Sinalização de Emergência.

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas
será dimensionado e executado conforme NBR
5419:2015. As instalações de locais de abastecimento de
combustível deverão ser protegidas por sistemas de proteção
contra descargas atmosféricas (SPDA), conforme previsto na
ABNT NBR 5419

CENTRAL DE GÁS
(Conforme a NBR 15526 e NT 18
parte 1 e 2 CBMES)

De acordo com a NT 02/2013 é permitido o uso de até 3 
recipientes de 30 litros (13 Kg) de GLP, em cozinhas e 
assemelhados, localizados no pavimento térreo das 
edificações, para cocção de alimentos. Dessa forma não se 
faz necessária a previsão de central de gás para essa 
edificação.

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO
(Conforme NT 21 CBMES)

A medida de segurança "Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento" deverá ser executada
Conforme NT 21.

Tipo de sistema: Blocos Autônomos (30 leeds)

Autonomia do sistema: mín. 1h30min, máx. 6h.

Altura de instalação: De acordo com o pé direito obdecendo
a altura mínima de 2,40m

Dist. máxima entre pontos: 15 m

Iluminância: 5 lux em todas as rotas de fuga

Tensão de alimentação Bivolt, consumo 2W.

ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO
(Conforme NT 09/2010 CBMES) Ver memorial ANEXO e NT 09/2010 CBMES

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
(Conforme NT 15/2010 CBMES)

Ver memorial (ANEXO F NT 01 - Parte 2/2015 CBMES),
quadro resumo e esquema isométrico

Ocupação: E-5 - Escolas (Educação Infantil)
                 

Área Construída total: 1730,83m²

População total: 373 Pessoas

1. Pisos: Classe I 
2. Paredes/divisórias: Classe II-A
3. Teto/forro: Classe II-A

EXTINTORES DE INCÊNDIO
(Conforme NT 12/2009 CBMES)

2A:20B:C.............................................. 7 Unidades

ÁREA CONSTRUÍDA  ÁREA (m²)

ÁREA DE REFORMA TÉRREO 1286,56

QUADRO DE ÁREAS

1730,83TOTAL

ÁREA DE AMPLIAÇÃO TÉRREO 363,80

ÁREA DE REFORMA PAV. 01 56,50

ÁREA DE AMPLIAÇÃO PAV. 01 23,97

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.

P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,60 2,10 3

P2 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO 0,90 2,10 3

P3 PORTA DE ABRIR  EM AMDEIRA UMA FOLHA C/VISOR DE VIDRO 0,80 2,10 9

P4 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,60 1,60 6

P5 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,90 1,60 2

P6 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA C/VISOR DE VIDRO 0,90 2,10 22

P7 PORTÃO DE ABRIR UMA FOLHA, EM METALON 1,50 1,50 2

P8 VÃO DE PORTA 

P9 PORTÃO DE ABRIR UMA FOLHA, EM METALON 

P10

P11 PORTÃO  DE ABRIR UMA FOLHA, EM METALON

0,80 2,10 1

1,00 1,05 2

PORTA DE ABRIR EM VIDRO DUAS FOLHAS 2,20 2,10 3

1,00 1,35 1

QUADRO DE ACABAMENTOS  -  TETO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

C1 FORRO EM GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

B1
REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 COR BRANCO PISCINA, ELIANE, ALTURA = 2,5 M ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA COLANTE ACI, EQUIVALENTE.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL BRANCO GELOB2

B3 PINTURA COM TINTA EPOXI COR AZUL BARROCO

ÁREA TOTAL REFORMA
1343,06m²

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO
387,77m²
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CALÇADA COM ADEQUAÇÃO PARA CALÇADA CIDADÃ

PLAYGROUND

PÁTIO DESCOBERTO

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP 
DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO 
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

A1

PISO CERÂMICO, DIM. 45X45cm, COR BRANCA, PORTOBELLO PIERRE BELLE BLANC OU EQUIVALENTE 
DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHOA2

PISO DE MADEIRAA3

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8cm E 
RESIST~ENCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35 MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 
NA ESPESSURA 10 CM

A4

A5

PISO  EMBORRACHADOA6

GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

SAÍDA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR  PÓ ABC

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

REGISTRO DO RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE ALARME

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
TIPO ACLARAMENTO

FINAL ROTA DE FUGA

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

BOTOEIRA P/ ACION/DESACIONAMENTO
DA BCI

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

CÓD DESCRIÇÃO LAR. ALT. QTD.
J1 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TIPO "PASSA-PRATO" 3,00 0,80 1
J2 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 
J3 JANELA FIXA
J4 JANELA FIXA
J5 JANELA FIXA
J6 JANELA FIXA
J7 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 
J8 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 
J9 JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 
J10
J11

2,50 1,65 12
4,70 0,80 8
3,70 1,65  4

5,00
0,80 8

3,00
4

1,20
1,40 4
1,40 1

1,20 0,95 2
2,50 1,20 2
2,50 1,40 12

1,65
5,00

JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 
JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
01/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO

MG-121601/D

ESCALA: 1 : 250
1 IMPLANTAÇÃO
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Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

ÁREA CONSTRUÍDA  ÁREA (m²)

ÁREA DE REFORMA TÉRREO 1286,56

QUADRO DE ÁREAS

1730,83TOTAL

ÁREA DE AMPLIAÇÃO TÉRREO 363,80

ÁREA DE REFORMA PAV. 01 56,50

ÁREA DE AMPLIAÇÃO PAV. 01 23,97

31,18 m²
RECEPÇÃO/COORDENAÇÃO

6,8 m²
LAVABO 02

2,33 m²
WCM

2,4 m²
WCF

12,19 m²
DIRETORIA

39,52 m²
SALA DOS PROFESSORES

43,25 m²
SALA DE AULA 01

34,93 m²
SALA DE AULA 02

34,93 m²
SALA DE AULA 03

35,22 m²
BIBLIOTECA/INFORMÁTICA

24,25 m²
WCM INFANTIL

24,28 m²
WCF INFANTIL

72,63 m²
SALA DE AULA 04

68,82 m²
SALA DE AULA 05

68,6 m²
SALA DE AULA 06

96,41 m²
SALA DE AULA 07

137,97 m²
CIRCULAÇÃO INTERNA

26,5 m²
SALA DE AULA 08

26,41 m²
SALA DE AULA 09

26,2 m²
SALA DE AULA 10

26,02 m²
SALA DE AULA 11

26,2 m²
SALA DE AULA 12

56,6 m²
CIRCULAÇÃO EXTERNA

51,44 m²
VARANDA EXTERNA

63,29 m²
VARANDA 01

12,61 m²
ACESSO ÁREA EXTERNA

31,34 m²
VARANDA 02

30,81 m²
VARANDA 03

30,74 m²
VARANDA 04

59,42 m²
VARANDA 05

10,62 m²
SERVIÇO

144,44 m²
REFEITÓRIO

12,16 m²
ALMOXARIFADO

35,46 m²
COZINHA

126,98 m²
PÁTIO COBERTO
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52,64

LAVABO 01
4,90 m²

C1 B1
A2

P1
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POPULAÇÃO: 49 PESSOAS

POPULAÇÃO: 46 PESSOAS

POPULAÇÃO: 46 PESSOAS

POPULAÇÃO: 65 PESSOAS

POPULAÇÃO: 18 PESSOAS POPULAÇÃO: 18 PESSOAS POPULAÇÃO: 18 PESSOAS POPULAÇÃO: 18 PESSOAS POPULAÇÃO: 18 PESSOAS

POPULAÇÃO: 24 PESSOAS POPULAÇÃO: 24 PESSOAS POPULAÇÃO: 29 PESSOAS
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Ø65,00 mm
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O

Ø
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0 

m
m

PELO TETO

Ø65,00 mm

PELO TETO

Ø65,00 mm

PELO PISO
Ø65,00 mm

PELO PISO
Ø65,00 mm

PE
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O
Ø

65
,0

0 
m

m

SA
ÍD

A
SA

ÍD
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SA
ÍD

A

AL
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M
E

D
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C

ÊN
D

IO

ALARME
DE

INCÊNDIO

ALAR
M

E
D

E
IN

C
ÊN

D
IO

DESCE PARA 
O PISO - 30 CM

SA
ÍD

A

SA
ÍD

A

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
AA

INC 05/07

CORTE
AA

PE
LO

 P
IS

O
Ø

65
,0

0 
m

m

SAÍDA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR  PÓ ABC

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

REGISTRO DO RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE ALARME

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
TIPO ACLARAMENTO

FINAL ROTA DE FUGA

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

BOTOEIRA P/ ACION/DESACIONAMENTO
DA BCI

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
02/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - ESCOLA TÉRREO

MG-121601/D

ESCALA:  1 : 100
1 INC - TÉRREO



Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

ÁREA CONSTRUÍDA  ÁREA (m²)

ÁREA DE REFORMA TÉRREO 1286,56

QUADRO DE ÁREAS

1730,83TOTAL

ÁREA DE AMPLIAÇÃO TÉRREO 363,80

ÁREA DE REFORMA PAV. 01 56,50

ÁREA DE AMPLIAÇÃO PAV. 01 23,97

9,
1

4,
6

43,96 6,32

41
,1

9

12,01

7,16

3,79

3,79

5
7,

07

2,81 1,410,2 0,150,2

3,
46

0,
22

3,
4

0,
2

4,
85

0,
35

J1
1

P1

22,23 m²
ÁREA TÉCNICA

P2

3,74

J12

0,2 4,93 0,2 5 0,09 4,21 0,09

0,
09

5,
28

0,
09255,92 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA

SALA 01
14.01 m²

SALA 02
34.86 m²

P1

4,24

J1
0

RESERVATÓRIO: 15.000 L
CONSUMO: 5.000 L

RTI: 10.000 L

P1

DESCE PARA
PAVIMENTO TÉRREO

DM
P= 10,90 m

PE
LO

 P
IS

O
Ø

65
,0

0 
m

m

PELO PISO
Ø65,00 mm

COBERTURA

C
O

BE
R

TU
R

A

COBERTURA

DESCE PARA O 
PAVIMENTO TÉRREO

SAÍDA

10m³

BOMBA
DE

INCÊNDIO

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
AA

INC 05/07

CORTE
AA

SAÍDA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR  PÓ ABC

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

REGISTRO DO RECALQUE

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE ALARME

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE ALARME

DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
TIPO ACLARAMENTO

FINAL ROTA DE FUGA

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

BOTOEIRA P/ ACION/DESACIONAMENTO
DA BCI

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
03/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - ESCOLA 1º PAV

MG-121601/D

ESCALA:  1 : 100
1 INC - 1º PAVIMENTO



Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

i =30%

i =
30

%

i =
30

%
i =
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63,92
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9
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7
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9,26 7,16

9,17 12,03

LAJE IMPERMEABILIZADA
 COM CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

43,96 6,32
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%
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A

TELHA CERÂMICA

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
BB

INC 05/07

CORTE
AA

INC 05/07

CORTE
AA

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1 1 : 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
04/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - COBERTURA

MG-121601/D

ESCALA:  1 : 100
1 COBERTURA



Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

03 - CONTRAPISO
0,64

05 - COBERTURA 01
3,74

06 - COBERTURA 02
6,84

02 - TÉRREO
0,60

04 - LAJE REBAIXADA
3,24

RECEPÇÃO/COORDENAÇÃODIRETORIASALA DOS PROFESSORESSALA DE AULA 01SALA DE AULA 02SALA DE AULA 03BIBLIOTECA/INFORMÁTICAWCM INFANTILWCF INFANTILSALA DE AULA 04VARANDA 02

1,
13

5,
06

0,
1

1,
19

1,
09

0,
51

0,
2 0,
71 0,
89 0,650,650,650,650,650,650,650,650,650,66

3,74

3,
09

0
0,
88

0,
21

0,
88

0,
15

1,
69

0,
47

1,
66

0,
15

0,
890,
99

2,
1
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93

1,
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0,
1

6,
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SALA DE AULA 08 CIRCULAÇÃO INTERNA WCM INFANTIL

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1 1 : 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
05/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - CORTES/ FACHADAS

MG-121601/D

ESCALA:  1 : 100
2 CORTE BB

ESCALA:  1 : 100
1 CORTE AA

ESCALA:  1 : 100
3 FACHADA



Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Tipo de sistema adotado (Anexo A, NT 15)

Reserva técnica de incêndio adotada (m³)

Tipo de reservatório (elevado, ao nível do solo, subterrâneo)

Sucção da BCI (positiva, negativa)

Volume de reserva da escorva (litros)

Vazão nos 2 hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente (L/min)

Pressão nos 2 hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente (mca)

Vazão e pressão no hidrante mais favorável hidraulicamente (L/min, mca)

Velocidade na tub. recalque (m/s)

Velocidade na sucção (m/s)

Possui válvula redutora de pressão no sistema?

Vazão e altura manométrica totais do sistema (L/min, mca)

Potência da(s) BCI(s) (em CV)

Potência da Jockey (em CV)

Outras Informações:

Diâmetro (mm)

40

Tipo (tabela NT 15)

1

Comprimento (m)

2x15

2

10

Elevado

Positiva

-

HP 04   130
HP 05   132,2

1,3176

0,8698

NÃO

262,2  22,08

4,0

NA

Quantidade

4

HP 01   15,52
HP 02   16,05

HP 01
238,01 21,32

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

HP 01
2x15m
DN 40
TIPO 2

HP 02
2x15m
DN 40
TIPO 2

HP 03
2x15m
DN 40
TIPO 2

HP 04
2x15m
DN 40
TIPO 2

1,87m

Ø65

20,
65m

Ø65

14,50m

Ø65

1,
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m

Ø
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0,3
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Ø65

0,25m

Ø65

1,65m

Ø65
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Ø
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0,20m
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1,
07
m

Ø
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8m
Ø65

20,43m

Ø65

4,3
0m

Ø65

2,
66
m

Ø
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1,
47
m

Ø
65

0,1
0m

Ø65

7,0
0m

Ø65

2,1
2m

Ø65

19,57m

Ø65

1,
06
m

Ø
65

0,10m

Ø65

9,06m

Ø65

3,13m

Ø65

0,55m
Ø65

0,24m
Ø65

4,9
9m

Ø65

1,73m

Ø65

VER DETALHE BOMBA DE INCÊNDIO

01

01

01

01

02

01

01

01

01

02

01

01

01

02
01

01

01

02

01
01

01

01

03

03

TANQUE DE PRESSÃO

PRESSOSTATO

MANÔMETRO

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
HORIZONTAL

VÁLVULA 
BORBOLETA 3"

VÁLVULA BORBOLETA 2.1/2"

BOMBA DE INCÊNDIO
POT.: 4,0 cv

VAZ.: 262,20L/min
PRE.: 22,08mca

VEM DA RTI

SEGUE PARA SHP
7,0

0m
Ø65

0,1
9m

0,
31
m

Ø
65

0,
12
m

Ø
65

Ø65

0,0
3m

0,0
7mØ65

Ø
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0,
19
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0,09m

0,
05
m

0,46m

0,44m

0,
33
m

0,1
2m

Ø65

Ø80
Ø80

0,07m

Ø
80

Ø80

Ø80

Ø
80

Ø80

01

01

01
02

03

04

03
03

0403

01

05 - COBERTURA 01
3,74

06 - COBERTURA 02
6,84

TANQUE DE POLIETILENO 
Vol. Total: 15.000L
Res. Inc: 10.000L

Cons.: 5.000L 

EXTRAVASOR

1,36m
Ø32

1,
92
m

Ø
32

0,48m
Ø32 LIMPEZA

RG
DN32

Alimentador

0,96m
Ø32

0,
61
m

Ø
32

1,
30
m

Ø
32

Segue para o SHP

05 - COBERTURA 01
3,74

Alimentador

1,
30
m

Ø
32

0,46m
Ø32

0,61m
Ø32

1,
60
m

Ø
40

0,
85
m

Ø
40

1,25m
Ø32

DISTRIBUIÇÃO /
CONSUMO

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
06/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - ESQUEMA ISOMÉTRICO

MG-121601/D

ESCALA:
1 ISOMÉTRICO

ESCALA:
2 DETALHE BOMBA

ESCALA:  1 : 20
3 DETALHE RESERVATÓRIO 01

ESCALA:  1 : 20
4 DETALHE RESERVATÓRIO 02



ALARME
DE

INCÊNDIO

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espírito Santo
Centro de Atividades Técnicas

Em  : Processo     Nº :

Risco predominante:                                       Classe de ocupação:                      

PARECER :  O  processo  de  segurança  contra  incêndio  e  pânico  está  de  acordo  com  
as  normas  vigentes.

APROVO:

Analista

PISO

PISO

16
0

20 SUPORTE METÁLICO

18
0

10
0

100
15

15

16
0

20 SUPORTE METÁLICO

18
0

Código: E5 - NT14
SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
Indicação de localização dos
extintores de incêndio

Sinalização de solo para
equipamentos de combate a
incêndio (hidrantes e extintores)

Código: E17
Símbolo: quadrado (1,00 m x 1,00 m)
Fundo: vermelha (0,70 m x 0,70 m)
Borda: amarela (largura = 0,15 m)

Usado para indicar a localização dos
equipamentos de combate a incêndio
e alarme, para evitar a sua obstrução

Código: E5 - NT14
FUNDO: VERMELHO
LOCALIZAR EM CADA FACE DO PILAR
Indicação de localização dos
extintores de incêndio

VISTA FRONTAL

EXTINTORES - SINALIZAÇÃO EM PAREDE e PISO

PLANTA BAIXA

VISTA (PILAR)

DET. EXTINTOR SINALIZAÇÃO EM PILAR

INCÊNDIO

60

40

60

LIGADO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
DRENO    Ø75 mm

40

40

DOBRADIÇA

BRITA

VÁLVULA GLOBO ANGULAR
45º ∅ 65mm

TAMPÃO CEGO ∅65mm

TAMPÃO F°F° (60x40)
NA COR VERMELHA

∅65mm

156015

15
40

15

TAMPÃO DE FºFº
(60x40) NA COR
VERMELHA

15

DETALHE DO ABRIGO

INCÊNDIO

a
ENGATE P/

MANGUEIRA
SUPORTE P/

 ENGATE RÁPIDO - Ø63 mm X  Ø63mm

REGULÁVEL 13mmESGUICHO TIPO :

ADAPTADOR ROSCA FÊMEA PARA

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º

c

Ø63 mm

 ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ - Ø63 mm X  Ø38mm

SUPORTE

b

a

18
0 

cm

PISO

MANGUEIRA ADUCHADA DE 30m : a = 80 cm
(2 x 15m)                        b = 90 cm

c = 17 cm

Código: E7 - NT14

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

IN
ST

AL
AÇ

ÃO
: 1

20
 c

m

h1h1

h2h2

h2

h1

Nota:
A distância máxima entre dois pontos de iluminaçao ambiente
deve ser equivalente a quatro vezes
a altura da instalação destes em reclação ao nivel do piso.

TetoLuminária

Piso

ALTURA DE INSTALAÇÃO: DE ACORDO
COM O PÉ DIREITO OBDECENDO A
ALTURA MÍNIMA DE 2,40M

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S2

S3

S9

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

DIMENSÕES MÍNIMAS:
L = 2,0 H

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A
SER AFIXADA ACIMA DA PORTA
PARA INDICAR O SEU ACESSO.

ESCADA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

S12 SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESPECIALMENTE PARA SER

FIXADO EM COLUNAS.
DIMENSÕES MÍNIMAS:

L = 2,0 H

 INDICAÇÃO DO
SENTIDO DE UMA

SAÍDA POR RAMPAS;

S7

S1

S8

S6

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA SEM 

COMPLEMENTAÇÃO DO 
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 

(SETA OU IMAGEM OU AMBOS)

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE

MENSAGEM "SAÍDA" 
FOTOLUMINESCENTE COM 
ALTURA DE LETRA > 50mm

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA 
NO INTERIOR DAS ESCADAS; 

INDICA DIREITA OU ESQUERDA, 
DESCENDO OU SUBINDO

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

PONTO DE ACIONAMENTO DE 
ALARME DE INCÊNDIO DEVE 
VIR SEMPRE ACOMPANHADO 
DE UMA MENSAGEM ESCRITA, 
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO 

ACIONADO POR AQUELE 
PONTO

COMANDO
MANUAL DE
ALARME OU
BOMBA DE
INCÊNDIO

E2

E5

E7

EXTINTOR
DE INCÊNDIO

ABRIGO DE
MANGUEIRA E

HIDRANTE

INDICAÇÃO DO ABRIGO DA
MANGUEIRA DE NCÊNDIO

COM OU SEM HIDRANTE NO SEU 
INTERIOR.

INDICAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO DOS

EXTINTORES DE INCÊNDIO.

SÍMBOLO: QUADRADO
 

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

INSTRUÇÃO DE
ABERTURA DA

PORTA POR
 BARRA

ANTI-PÂNICO

INDICAÇÃO DA FORMA DE
ACIONAMENTO DA BARRA
ANTIPÂNICO. PODE SER
COMPLEMENTADA PELA
MENSAGEM “APERTE E

EMPURRE”, QUANDO FOR O
CASO

S18

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

E3

M2
INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO

MÁXIMA ADIMITIDA NO
RECINTO DE REUNIÃO DE

PÚBLICO

Lotação máxima:
82 pessoas sentadas

CÓDIGO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - MENSAGENS ESCRITAS

SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

M1

VER DETALHE
NESTA PLANTA:

"SINALIZAÇÃO
COMPLEMENTAR

M1"

SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: COR 
CONTRASTANTE COM A MENSAGEM 
PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA 

REFERENTE AOS SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO 
DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE 

EMERGÊNCIA

INDICAÇÕES DOS
SISTEMAS DE PROTEÇÃO

CONTRA INCÊNDIO
EXISTENTES NA EDIFIÇÃO

NA ENTRADA
PRINCIPAL DA
EDIFICAÇÃO

NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS 
RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO.

SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: 
VERDE PICTOGRAMA: MENSAGEM

ESCRITA “LOTAÇÃO MÁXIMA
ADMITIDA: XX PESSOAS SENTADAS

XY PESSOAS EM PÉ”

SINALIZAÇÃO DE 
SOLO PARA 

EQUIPAMENTO 
DE COMBATE À 

INCÊNDIO 
(HIDRANTES E 
EXTINTORES)

SÍMBOLO: QUADRADO (1,0x1,0m)
 

FUNDO: VERMELHO (0,7x0,7m)

BORDA: AMARELO ( L=0,15m)

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À 

INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR 
SUA OBSTRUÇÃO

11
,8

0
11

,5
7

4,0

MÁX
 15

,0

H=110cm

H=92cm

H=70cm

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
∅1 1/2", ESP.:2mm

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
Ø2", ESP.2mm COM SUPORTE EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO Ø3/4, ESP.1,2mm"

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
∅2", ESP.: 2mm

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
∅2", ESP.: 2mm

4,0

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

A1Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

INC
07/07R0 04/2022

Engº Civil: THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

CREA:

CREA:

MG-121601/D

Engº Civil:THIAGO EUGÊNIO DE MELO DIAS

Rua Manoel Olegário De Carvalho, Centro, Guaçuí - ES

PROJETO DE INCÊNDIO - DETALHES

MG-121601/D

SEM ESCALA
DETALHE EXTINTORES

SEM ESCALA
DETALHE HD. RECALQUE

SEM ESCALA
DETALHE HIDRANTES

SEM ESCALA
DETALHE ILUMINAÇÃO

SEM ESCALA
DETALHE CORRIMÃO/GUARDA CORPO
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PISO

CAMADA DE BRITA COM 
ESPESSURA DE 10cm

CINTA DE CONCRETO 
10cm

10
40

10
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LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

TUBO DE PVC COM ROSCA Ø1"01

REGISTRO DE METAL COM GAVETA E ROSCA Ø1"02

TUBETE DE METAL Ø1"03

PORCA DE METAL Ø1"04

LUVA DE PVC COM ROSCA Ø1"05

TAMPA METÁLICA TIPO 206
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CONSUMO

EXTRAVASOR

TORNEIRA DE BOIA ALIMENTADOR PREDIAL

VEM DA REDE DA 
CONCESSIONÁRIA

LIMPEZA
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DN40
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DN32

TANQUE DE POLIETILENO 
Vol. Total: 15.000L
Res. Inc: 10.000L
Cons.: 5.000L 
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VENTILAÇÃO

LEGENDA DE INDICAÇÃO DE 
CONEXÕES DE ÁGUA

Joelho 90

Joelho 90 com bucha de latão

Tê Soldável

Tê de redução

Tê c/bucha de latão na bolsa central

Bucha de redução curta

Bucha de redução longa

Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água

Bóia

Torneira de Jardim

Luva Solda e Rosca

Adaptador soldável curto bolsa e rosca

Joelho 45

Curva de Transposição

Luva com Bucha de Latão

Monocomando
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6 VAI PARA AF09 E AF10
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CONCESSIONÁRIA
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01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >  30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

AF-01
R.0 04/2022

CREA

CREA

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - IMPLANTAÇÃO

A0ES-7839/D

ES-7839/D

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

 1 : 100
ÁGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO1

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 158,31 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø32 89,77 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø40 5,62 m

 1 : 10
DETALHE HIDRÔMETRO

 1 : 25
DETALHE RESERVATÓRIO 1 - VISTA 12  1 : 25

DETALHE RESERVATÓRIO 1 - VISTA 23

 1 : 25
DETALHE RESERVATÓRIO 2 - VISTA 14  1 : 25

DETALHE RESERVATÓRIO 2 - VISTA 25

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Água Fria Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 7
Água Fria Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 37
Água Fria Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 14
Água Fria Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 88
Água Fria Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2
Água Fria Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 11 1 : 50

ÁGUA FRIA - BARRILETE 16
 1 : 50
ÁGUA FRIA - BARRILETE 027
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TUBULAÇÃO DE LIMPEZA
DESÁGUA EM PLENA VISTA

REGIÃO A

LEGENDA DE INDICAÇÃO DE 
CONEXÕES DE ÁGUA

Joelho 90

Joelho 90 com bucha de latão

Tê Soldável

Tê de redução

Tê c/bucha de latão na bolsa central

Bucha de redução curta

Bucha de redução longa

Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água

Bóia

Torneira de Jardim

Luva Solda e Rosca

Adaptador soldável curto bolsa e rosca

Joelho 45

Curva de Transposição

Luva com Bucha de Latão

Monocomando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

ALTURA DE PONTOS HIDRÁULICOS

ALTURA PT DE ÁGUA ALTURA PT DE ESGOTOAPARELHO SANITÁRIO

LAVATÓRIO COMUM

BACIA SANITÁRIA

DUCHA HIGIÊNICA

PIA

TANQUE

RG BANHEIROS

60 CM 50 CM

20 CM

50 CM

-

60 CM 60 CM

120 CM

190 CM -

RG DA COZINHA 190 CM -

45 CM

RP CHUVEIROS 120 CM -

LAVATÓRIO INFANTIL 50 CM 40 CM

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

AF-02
R.0 04/2022

CREA

CREA

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁGUA FRIA - Região A

A0ES-7839/D

ES-7839/D

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

 1 : 25
ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA - REGIÃO A1

1 : 300
MAPA DE SITUAÇÃO - REGIÃO A2

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 158,31 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø32 89,77 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø40 5,62 m

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Água Fria Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 7
Água Fria Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 37
Água Fria Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 14
Água Fria Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 88
Água Fria Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2
Água Fria Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 11
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REGIÃO B REGIÃO C

LEGENDA DE INDICAÇÃO DE 
CONEXÕES DE ÁGUA

Joelho 90

Joelho 90 com bucha de latão

Tê Soldável

Tê de redução

Tê c/bucha de latão na bolsa central

Bucha de redução curta

Bucha de redução longa

Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água

Bóia

Torneira de Jardim

Luva Solda e Rosca

Adaptador soldável curto bolsa e rosca

Joelho 45

Curva de Transposição

Luva com Bucha de Latão

Monocomando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

ALTURA DE PONTOS HIDRÁULICOS

ALTURA PT DE ÁGUA ALTURA PT DE ESGOTOAPARELHO SANITÁRIO

LAVATÓRIO COMUM

BACIA SANITÁRIA

DUCHA HIGIÊNICA

PIA

TANQUE

RG BANHEIROS

60 CM 50 CM

20 CM

50 CM

-

60 CM 60 CM

120 CM

190 CM -

RG DA COZINHA 190 CM -

45 CM

RP CHUVEIROS 120 CM -

LAVATÓRIO INFANTIL 50 CM 40 CM

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

AF-03
R.0 04/2022

CREA

CREA

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ÁGUA FRIA - Região B e Região C

A0ES-7839/D

ES-7839/D

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

 1 : 25
ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA - REGIÃO B1

 1 : 25
ÁGUA FRIA - PLANTA BAIXA - REGIÃO C2

1 : 300
MAPA DE SITUAÇÃO - REGIÃO B e REGIÃO C3

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 158,31 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø32 89,77 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø40 5,62 m

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Água Fria Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 7
Água Fria Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 37
Água Fria Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 14
Água Fria Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 88
Água Fria Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2
Água Fria Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 11
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LEGENDA DE INDICAÇÃO DE 
CONEXÕES DE ÁGUA

Joelho 90

Joelho 90 com bucha de latão

Tê Soldável

Tê de redução

Tê c/bucha de latão na bolsa central

Bucha de redução curta

Bucha de redução longa

Adaptador c/ flanges livres p/caixa d`água

Bóia

Torneira de Jardim

Luva Solda e Rosca

Adaptador soldável curto bolsa e rosca

Joelho 45

Curva de Transposição

Luva com Bucha de Latão

Monocomando

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA 

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

ALTURA DE PONTOS HIDRÁULICOS

ALTURA PT DE ÁGUA ALTURA PT DE ESGOTOAPARELHO SANITÁRIO

LAVATÓRIO COMUM

BACIA SANITÁRIA

DUCHA HIGIÊNICA

PIA

TANQUE

RG BANHEIROS

60 CM 50 CM

20 CM

50 CM

-

60 CM 60 CM

120 CM

190 CM -

RG DA COZINHA 190 CM -

45 CM

RP CHUVEIROS 120 CM -

LAVATÓRIO INFANTIL 50 CM 40 CM

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

VEM DA REDE DA 
CONCESSIONÁRIA

TANQUE DE POLIETILENO
VOLUME TOTAL: 15.000 L
VOLUME R.T.I: 10.000 L
VOLUME CONS.: 5.000 L

TQ-TQ
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DN25
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TANQUE DE POLIETILENO
VOLUME TOTAL: 5.000 L

RESERVATÓRIO 2
+4,04

RESERVATÓRIO 1
+4,24
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TÉRREO
+0,64

COBERTURA 01
+3,74

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA
DESÁGUA EM PLENA VISTA 
À 20 CM DO PISO ACABADO

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA
DESÁGUA EM PLENA VISTA 
À 20 CM DO PISO ACABADO

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA 

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA - RESPIRO

LEGENDA ESQUEMA VERTICAL

ÁGUA FRIA / QUENTE

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

AF-04
R.0 04/2022

CREA

CREA

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ESQUEMAS ISOMÉTRICOS

A0ES-7839/D

ES-7839/D

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

ISOMÉTRICO 011 ISOMÉTRICO 022 ISOMÉTRICO 033 ISOMÉTRICO 044

ISOMÉTRICO 055 ISOMÉTRICO 066 ISOMÉTRICO 077 ISOMÉTRICO 088

ISOMÉTRICO 099 ISOMÉTRICO 1010

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø25 158,31 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø32 89,77 m

Água fria
doméstica

Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre Ø40 5,62 m

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Água Fria Tê Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 7
Água Fria Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 37
Água Fria Tê de Redução Soldável 40x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 40mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 6
Água Fria Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 14
Água Fria Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 88
Água Fria Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 2
Água Fria Curva de Transposição Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 1
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 40x32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 3
Água Fria Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE 11

 1 : 50
Esquema vertical - AF



SEGUE PARA
COLETOR PÚBLICO

SEGUE PARA
COLETOR PÚBLICO
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CI CI CI CI
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CGP

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 75 CM

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 60 CM DIM.: 60X60 CM

ALT.: 60 CM
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DIM.: 60X60 CM
ALT.: 60 CM

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 70CM

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 75 CM

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 95 CM

SAÍDA
∅VAR

TAMPÃO COM FECHAMENTO 
HERMÉTICO EM FERRO FUNDIDO, PARA 

PREVENÇÃO DA DENGUE. ∅60cm

ENTRADA
∅VAR

ENTRADA
∅VAR

SAÍDA
∅VAR

- VERIFICAR POSIÇÕES E DIÂMETROS REAIS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TUBOS NA PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO
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- VERIFICAR POSIÇÕES E DIÂMETROS REAIS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TUBOS NA PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO
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VOLUME CÂMARA DE DETENÇÃO = 288 L
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∅VAR
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∅VAR

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CGP CAIXA DE GORDURA EM PVC

CS CAIXA SIFONADA

LEGENDA REDE DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

CGE CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

.NÃO ACEITAR,  EM NENHUMA HIPÓTESE, A EMENDA DOS TUBOS COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO

.AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS DEVERÃO SER OBEDECIDAS DE ACORDO COM O DETERMINADO:

E SUA EXECUÇÃO OBEDECERÁ A NBR 8160. CAIXAS E RALOS SINFONADOS E RALOS SECOS SERÃO EM PVC
PONTA - BOLSA E VIROLA, PARA SOLDA OU ANEL DE BORRACHA - EM CONFORMIDADE COM A NBR 5688 E NBR 5680
.TODA A REDE DE COLETA, VENTILAÇÃO, E CONEXÕES DE ESGOTO SENITÁRIO SERÃO EM PVC  RÍGIDO COM JUNTA,

AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO FORAM PROJETDAS EM OBSERVÂNCIA AO PROJETO ARQUITETÔNICO
APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 8160/83-INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO

∅75MM - 2% ∅250MM - 1% OU 0,5%

 PARA ALARGAMENTO DOS MESMOS.

NOTAS IMPORTANTES:

RÍGIDO PARA ESGOTO.

∅40MM - 3%
∅50MM - 3%

∅100MM - 2%  OU 1%
∅150MM - 1% OU 0,5%

∅300MM - 1%  OU 0,5%

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

Adaptador para saída de vaso sanitário

LEGENDA DE CONEXÕES ESGOTO

Bucha de redução longa

Cap

Cruzeta

Curva 90 / 45

Curva 90 curta

Curvar 45

Joelho 90

Joelho 45

Joelho 90 com anel

Joelho 90 com visita

Junção dupla

Junção invertida

Junção

Luva de correr

Luva simples

Plug

Redução excêntrica

Tê de inspeção

Tê

CONSULTORIA:

AVANTEC ENGENHARIA

TÍTULO:

LOCAL:

COORDENADOR:

AUTOR DO PROJETO:

ESCALA: FORMATO:

REVISÃO: DATA:

PRANCHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Como indicado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESG-01
R.0 04/2022

CREA

CREA

Av. Governador Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí - ES

CEMEI ZÉLIA VIANNA DE AGUIAR - ESGOTO - IMPLANTAÇÃO

A0ES-7839/D

ES-7839/D

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

Eng. Civil: KLEBER PEREIRA MACHADO

 1 : 100
ESGOTO - IMPLANTAÇÃO1

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Esgoto Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 13
Esgoto Terminal de Ventilação 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Esgoto Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 44
Esgoto Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 73
Esgoto Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 7
Esgoto Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Esgoto Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 11
Esgoto Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 28
Esgoto Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 34
Esgoto Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 19
Esgoto Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 22
Esgoto Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 12
Esgoto Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1

 1 : 25
CAIXA DE INSPEÇÃO - 60x60

 1 : 25
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL - 40x120

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 32,95 m

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 8,43 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 3,65 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 28,37 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 20,77 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 23,76 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 2,20 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø100 101,47 m
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SEGUE PARA
COLETOR PÚBLICO

Ø
10

0

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 75 CM

DIM.: 40X120 CM
ALT.: 70CM

DIM.: 60X60 CM
ALT.: 60 CM

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CGP CAIXA DE GORDURA EM PVC

CS CAIXA SIFONADA

LEGENDA REDE DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

CGE CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

.NÃO ACEITAR,  EM NENHUMA HIPÓTESE, A EMENDA DOS TUBOS COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO

.AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS DEVERÃO SER OBEDECIDAS DE ACORDO COM O DETERMINADO:

E SUA EXECUÇÃO OBEDECERÁ A NBR 8160. CAIXAS E RALOS SINFONADOS E RALOS SECOS SERÃO EM PVC
PONTA - BOLSA E VIROLA, PARA SOLDA OU ANEL DE BORRACHA - EM CONFORMIDADE COM A NBR 5688 E NBR 5680
.TODA A REDE DE COLETA, VENTILAÇÃO, E CONEXÕES DE ESGOTO SENITÁRIO SERÃO EM PVC  RÍGIDO COM JUNTA,

AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO FORAM PROJETDAS EM OBSERVÂNCIA AO PROJETO ARQUITETÔNICO
APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 8160/83-INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO

∅75MM - 2% ∅250MM - 1% OU 0,5%

 PARA ALARGAMENTO DOS MESMOS.

NOTAS IMPORTANTES:

RÍGIDO PARA ESGOTO.

∅40MM - 3%
∅50MM - 3%

∅100MM - 2%  OU 1%
∅150MM - 1% OU 0,5%

∅300MM - 1%  OU 0,5%

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

Adaptador para saída de vaso sanitário
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ESGOTO - Região A1

LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Esgoto Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 13
Esgoto Terminal de Ventilação 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Esgoto Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 44
Esgoto Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 73
Esgoto Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 7
Esgoto Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Esgoto Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 11
Esgoto Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 28
Esgoto Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 34
Esgoto Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 19
Esgoto Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 22
Esgoto Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 12
Esgoto Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 32,95 m

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 8,43 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 3,65 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 28,37 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 20,77 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 23,76 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 2,20 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø100 101,47 m

1 : 300
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CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CGP CAIXA DE GORDURA EM PVC

CS CAIXA SIFONADA

LEGENDA REDE DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

CGE CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

.NÃO ACEITAR,  EM NENHUMA HIPÓTESE, A EMENDA DOS TUBOS COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO

.AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMAIS DEVERÃO SER OBEDECIDAS DE ACORDO COM O DETERMINADO:

E SUA EXECUÇÃO OBEDECERÁ A NBR 8160. CAIXAS E RALOS SINFONADOS E RALOS SECOS SERÃO EM PVC
PONTA - BOLSA E VIROLA, PARA SOLDA OU ANEL DE BORRACHA - EM CONFORMIDADE COM A NBR 5688 E NBR 5680
.TODA A REDE DE COLETA, VENTILAÇÃO, E CONEXÕES DE ESGOTO SENITÁRIO SERÃO EM PVC  RÍGIDO COM JUNTA,

AS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO FORAM PROJETDAS EM OBSERVÂNCIA AO PROJETO ARQUITETÔNICO
APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 8160/83-INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO

∅75MM - 2% ∅250MM - 1% OU 0,5%

 PARA ALARGAMENTO DOS MESMOS.

NOTAS IMPORTANTES:

RÍGIDO PARA ESGOTO.

∅40MM - 3%
∅50MM - 3%

∅100MM - 2%  OU 1%
∅150MM - 1% OU 0,5%

∅300MM - 1%  OU 0,5%

01- TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERA INCLINACAO MIN. DE 1%. 

02- O TUBO DE SUSPIRO DA CX DÁGUA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

03- O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LANÇADO EM LOCAL VISÍVEL C/ MALHA DE PROTEÇÃO #0,5mm E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA 
OU CAIXA RALO COM SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA >= 30cm.

04- AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS E/OU COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

05- NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO E/OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS.

06- A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MINIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS  ALTO 
APARELHO SERVIDO.

07- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, DIÂMETRO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA(").

08- AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM 
PLANTA.

09- TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÔES EM CADA PAVIMENTO,  NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME 
DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10- TODAS AS SAÍDAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11- UTILIZAR CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS, APÓS HIDROMETRO E EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12- UTILIZAR JOELHO 90° SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA.

13- UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL.

14- DEVE-SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,00m NO MÁXIMO.

15- OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A 
NBR 10844/89.

17- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99:
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18- UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

19- A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM 
LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, FORA DE ÁREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm.

20-  OS QUANTITATIVOS FORAM GERADOS A PARTIR DO MODELO BIM. PORTANTO NÃO HÁ PORCENTAGEM DE PERDAS OU MAJORAMENTO. VERIFICAR EM 
OBRA.

     

NOTAS:

     

Adaptador para saída de vaso sanitário

LEGENDA DE CONEXÕES ESGOTO
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Junção dupla

Junção invertida
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Luva de correr

Luva simples

Plug

Redução excêntrica

Tê de inspeção

Tê
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LISTA DE CONEXÕES
SISTEMA: DESCRIÇÃO: QUANT.:

Esgoto Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 13
Esgoto Terminal de Ventilação 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Esgoto Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Esgoto Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 44
Esgoto Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 73
Esgoto Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 7
Esgoto Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Esgoto Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Esgoto Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 11
Esgoto Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Esgoto Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 28
Esgoto Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 34
Esgoto Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 19
Esgoto Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Esgoto Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 22
Esgoto Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 12
Esgoto Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1

LISTA DE TUBOS RÍGIDOS

SISTEMA: DESCRIÇÃO: DIMENSÃO: COMPRIMENTO:

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 32,95 m

Ventilação Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 8,43 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 3,65 m

Sanitário
Gordura

Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 28,37 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø40 20,77 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø50 23,76 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø75 2,20 m

Sanitário Tubo PVC rígido, cor branca, linha Esgoto Série Normal -
Tigre

Ø100 101,47 m

1 : 300
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